
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de concorrência publica junto aos Órgãos federais , Estaduais e Municipais e do Distrito federal
, que a empresa . ALTERNATIVA VEÍCULOS ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA , Inscrita no CNPj n»
13.698.265/0001-57 , Sediada na RÚA DAS INDUSTRIAS nB 220 VILA LOANDA , FERRAZ DE VASCONCELOS -SP ,
Forneceu e executou através de seu Engenheiro mecânico DOUGLAS DA SILVA QUIMARAES, com registro do CREA /

2017109488 . para ao MUNICÍPIO DE IMBITUBA, inscrita no cadastro das pessoas Jurídicas sob o n^
82.909.409/0001-90, com sede na Rua Emani Cotrin, ns 601, bairro Centro, no Município de
Imbituba, Estado de Santa Catarina, CEP 88780-000 .sistema atraveZ da empresa vencedora do
REGISTRO DE PREÇOS PGL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME CNPJ 30.509.342/0001-00
SEDIADA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 237 SALA 04 - JARDIM CASTELO BRANCO -
CEP: 14090-495 - RIBEIRÃO PRETO - SP PROCESSO N-» 02/2019 PREGÃO PRESENCIAL N® 02/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO
FURGÃO, ZERO KM. TRANSFORMADO EM VElCULO AMBULÂNCIA PADRÃO AUTO SOCORRO DE
URGÊNCIA - ASU, PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA/SC,

•  Veículo: Mercedes Benz / Sprínter Tipo D(UTÍ> Chassi: 8AC906633KE167625

•  O compartimento de atendimento deverá estar em consonância com os dispostos na norma ABNT NBR
14561, bem como atender os dispostos nas portarias MS no 2048/2002, 1863/2003 e 1864/2003 além de
outras legislações pertinente vigentes, devendo conter minimamente as seguintes características:

•  Isolamento térmico e acústico. Èm manta térmica e acústica e ante alérgica. Apresentar comprovação
através de laudo

•  Revestimento interno das laterais, as paredes e as caixas de rodas se expostas deverão possuir
revestimento idêntico aos das paredes, que deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos
processos de limpeza e desinfecçâo comuns as superfícies hospitalares com espessura mínima de 3mm
moldada conforme geometria do veículo em Acrilonitrila Butadíeno Estireno (ABS) e todos materiais devem
estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução N® 498, de 29 de Julho de 2014; e a norma
JIZ 2801:2000 (antimicrobiano) em sua composição comprovado por laudo de empresa regulamentada,
fabricante vinculada também com a empresa fornecedora e a licitante, permitindo rastreabilidade, que
também deverão ser apresentados no envelope 1 juntamente com o descritivo técnico do veículo, e lay
out interno

•  Piso nivelado em compensado naval ou similar de 15mm de espessura, com aplicação de manta de alta
resistência com espessura de 3,2mm, com sistema de vedação em todos os cantos para que não aja
frestas para infiltração de líquidos.
Comunicação entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista, por meio divisória em
compensado naval com formica seguindo o layout dos armário com janela de comunicação de forma
harmoniosa e com limitador de abertura
Instalação de uma janela lateral na porta corrediça no compartimento do paciente com película branca e
três faixas.

Vidros fixos, padrão ambulância, com película branca com três faixas. Instalados nas portas traseiras.
Armário em toda lateral esquerda com portas em acrílico de correr, nichos para bolsa, gaveteiro e armário
para cilindro de oxigênio.
A maca deve ser montada com tubos e perfis de duro-alumínio com conexões de polímero de alta
resistência e dimensionada para suportar uma carga de até 300 kg, com laudo de ensaio que comprove
esta capacidade, assinado pelo responsável técnico da empresa credenciado e homologado no Crea a na
Anvisa. A maca deve atender a norma ABNT NBR 14561/2000 ou norma DIN EN 1865, com um
comprimento rnínimo de lastro de 1900 mm, largura mínima de 560 mm e a altura de acordo com a altura
do piso do veículo. Com as pernas recolhidas, a maca deve ter uma altura máxima de 380 mm.O
Colchonete deve ser confeccionado em espuma de poliuretano
CADEIRA DE RESGATE

Instalação de banco do médico giratório com assento rebatível na cabeceira da maca
Prancha em polietileno lòhga para imobilÍ2açâo de coluna com cintos e red blok
Balaústre tubular instalado longitudinalmente no teto encapsulado em borracha e quatro pontos de
fixação.
Suporte para soro e plasma removível, instalado na balaústre.
Suporte para 2 cilindros de oxigênio de 16 litros (1 cilindro)
Instalação de rede de Oxigênio contendo dois cilindros de Oxigênio de 16 Itrs com válvula e manòmetro.
Instalação de uma régua tripla que deverá ser instalada junto o painel digital formando uma única peça
respeitando a distância entre sl.de no mínimo 30cm
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•  l^nstalaçâo de; b- fluxômetro e umidíficador de oxigênio e c>aspirador tipo Venturi), mangueira de oxigênio
traçada de três metros, regulador de pressão, manômetro. fluxômetro e máscara de silicone com
mangueira transparente.

•  Conjunto cilindro portátil - 0.5 m3, em alumínio, com: válvula redutora, manômetro, fluxômetro, saída para
aspiraçao com valvula redutora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebullzador e máscara) com bolsa.

•  Iluminação interna composta por 06 (seis) luminárias com intensidade controlada de forma dlmmer para
controlar a intensidade da luminária.

•  Tornadas de força 110/220 Volts via captação externa
•  a)Sinalizador visual em LEDs, formato arco, com 11 módulos com 4 leds de 3 watts e lente inteiriça; Base

constmída em /^BS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica; Cúpula
injetada em pojicarbonato com tratamento UV. resistente a impactos e descoloraçâo; LEDs de IW
(categoria altíssimo brilho - última geração), distribuídos equitativamente permitindo visualização em
angulo de 360o Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; Diversas
funções para sinalização de emergência; 3 funções para deslocamento de trânsito.,

•  Fornecimento de 06 Lanterna lateral para sinalização de emergência composta por lentes em policarbonato
^  cristal e leds três cores azul branco e vermelho, resistente a descoloraçâo e impactos; com 128 leds,
>  categoria alto brilho distribuídos equivalentemente por toda a área da lanterna; sistema de controle

independente comandado por micro controlador digital capas de gerar 6 seqüências, seqüências de
lampejos luminosos de altíssima freqüência com ciclos não inferior a 90fpm; base no formato retangular;

•  Fornecimento e instalação de uma luz de embarque traseiro em leds Iw. Super, branco e Com
acionamento no painel digital

•  Fornecimento e instalação de dois strobos em ledslw cristal na dianteira de cada do veículo e dois strobos
na traseira do veículo;

•  - Fornecimento e instalação de um painel totalmente digital através de micro controlador para o comando
elétrico com indicador de sistema voz indicativo de portas lateral e traseira aberta código vermelho e curto
circuito, controlador via dimmer de iluminação, luz de cortesia dentro dos armários através de leds, quatro
pontos de llOv via inversor, dois pontos llOv via capitação externa e 02 tomadas USB, acionamento das
luminárias, farol de embarque, display informativo com medidor de temperatura e umidade do ar marcador
de llOv e 12v.

•  - Fornecimento e instalação de uma bateria selada estacionaria auxiliar delOO amp, integrada em um
sistema totalmente independente do sistema original do veículo.

•  - Fornecimento e instalação de um inversor de 12 v /110 v de 1000 watts senoidal pura, com acionamento
no painel digital com indicador luminoso e carregador de bateria integrado ao mesmo,

•  - Forneciniento e instalação de um carregador de bateria.
•  - Instalação de "botão código vermelho" integrado ao painel do salão traseiro, com sinalização de voz

indicando ao socorrista (motorista) que o mesmo foi acionado.
•  Cabo de extensão com no mínimo 20 metros com plug step.
•  Sinalização de advertência instalada na traseira do veículo composto por uma barra de 8 módulos sendo 6

na cor cnstal e 02 na cor vermelha.
Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente , não existindo em nossos registros, fatos que
desabonem a conduta e responsabilidade das obrigações assumidas pela empresa ALTERNATIVA VEÍCULOS
ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA .

Imbituba, 16 de Junho de 2020.
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1. DADOS INICIAIS

PROJETO 1 REFERÊNCIA: MACA RETRÁTIL ESSENTIAL - MRS 310

TIPO DE ENSAIO: Ensaio estrutural do conjunto.

OBJETIVO:

0 objetivo é testar a viabilidade de aplicação do equipamento rea
lizando testes de resistência, baseado em normas internacionais,
mais próximo da real utilização do mesmo.

COMPOSIÇÃO/MATERIAL:

25% - Aço Carbono
60% - Alumínio

10% - Poiiamida 6

5% - Outros

REQUISITOS APLICADOS:

•  ABNT NBR 14.561 / 2000 - BRASIL

•  DIN EN 1865 / Dezembro 1999

•  AMO STANDARD 004

•  BSEN 1789:2007

UTILIZAÇÃO:
Equipamento para o transporte de pessoas incapacitadas ou de
vítimas de acidentes

DIMENSÕES GERAIS:

Comprimento aberta 1980
Largura aberta 860 mm
Altura aberta 850 mm
Comprimento fechada 1980 mm
Largura fechada 860 mm
Altura fechada 820 mm

PESO / CAPACIDADE:
Peso líquido 25 kg
Capacidade de carga 300 kg

NOTA: O presente relatório tem validade enquanto todas as características construtivas do equipamento permanecerem inalteradas
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Figura 02 - Maca Armada
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Figura 03 - Maca desarmada

CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO

ENSAIOS REALIZADOS E NORMAS UTILIZADAS:

Item 3.1: Ensaio de deformação da estrutura (EN 1865: 1999);
Item 3.2: Ensaio do sistema de retenção (NBR 14561 : 2000/AMD STD 004)
Item 3.3: Teste de impacto (BS EN 1789:2007)

2.2 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS ENSAIOS:

O ensaio foi realizado na estrutura de testes da empresa SITMED, utilizando um (1) Maca re-
trátil modelo MRS 310. Para o ensaio de carga foram utilizadas anilhas de ferro fundido com peso uni
tário de 20 kg, Depois de realizados os testes verificaram-se as condições do equipamento em relação
à condição inicial. Todas as medidas são anotadas em milímetros.

Para medição dos testes de tração foi utilizado uma célula de carga montada na ponta de um
cilindro hidráulico. Este cilindro foi fixado em uma estrutura metálica especialmente desenvolvida para
permitir que a maca seja tracionada.

Os testes do conjunto ambulância e maca no que diz respeito ao seu comportamento em caso
de colisão frontal, lateral e vertical foram realizados em uma simulação de teste de colisão. A medição
do deslocamento máximo sofrido pelos componentes da maca foi feita através de vídeo análise en
quanto a medição da aceleração foi feita por um acelerômetro fixado ao centro do peito do manequim.

0388



SITMED
Lifi: Triimfyiri

MRS 310

MACA RETRÁTIL ESSENTIAL
LAUDO TÉCNICO

PAGE

DATE 10/03/2020

REV. no 04-RTCE001

3  EXECUÇÃO DOS ENSAIOS

3.1. ENSAIO DE DEFORMAÇÃO DA ESTRUTURA (EN 1865: 1999);

No item 3.1 a maca foi medida inicialmente sem carga nos pontos indicados pela figura 04, em
seguida foi carregada com 500 kg distribuídos pelo leito e medida, por fim descarregada e medida no
vamente. No item 3.2 a carga de 300 kg foi aplicada ao centro da maca e medida a cota A. Já no item
3.1.2 a maca foi sustentada somente pela parte traseira e eixo aéreo, simulando o momento de entra
da na ambulância, para este teste foram anotadas as medidas B e E conforme figura 04.

Figura 04 - Vista lateral

3.1.1 Ensaio de deformação da estrutura carga distribuída

CARGA A B 0 D

O KG 570 805 805 176

500 KG I 570 800 765 170
570 805 805 176

Figura 05 - 500 kg de carga distribuída

COMENTÁRIO (S):
A estrutura da maca sofreu uma leve flexão, principalmente nas suas extremidades, contudo

nenhum dos componentes apresentou fissura ou quebra depois de retirada a carga a maca voltou as
suas medidas iniciais, não evidenciando deformações permanentes.
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3.1.2 Ensaio de deformação da estrutura carga centralizada

CARGA

O KG

300 KG

O KG

Figura 05 - 300 kg de carga centralizada

COMENTÁRIO (S):

A carga aplicada produziu leve flexão na parte central da estrutura, mas sem danificar nenhum
componente. Depois de retirada a carga a maca voltou às suas medida iniciais, não sofrendo nenhum
tipo de deformação permanente.

3.1.3 Ensaio de deformação do eixo aereo com carga distribuída

Figura 05 - Transportador apoiado sobre as rodas

COMENTÁRIO (S): A carga aplicada produziu leve alongamento dos tubos do eixo aéreo e flexão do
leito. Contudo, nenhum componente sofreu fissura ou quebra. Após ser retirada a carga, a maca vol
tou as suas medidas iniciais, sem apresentar deformação permanente em nenhum componente.
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3.2. ENSAIO DO SISTEMA DE RETENÇÃO DA MACA (AMD STANDARD 004):

Utíiizou-se uma estrutura de design apropriado para o teste onde a maca teve seu sistema de
retenção fixado em uma base plana, simulando o assoalho de uma ambulância. A maca ancorada foi
tracionada através de um pivô na horizontal, localizado a 15 polegadas acima da base de teste preso
por correntes ao centro da maca na posição frontal e lateral, na posição vertical a maca foi tracionada
para cima com o pivô localizado acima e ao centro do produto. A maca foi tracionada, sujeitando-se a
forças superiores a 22001b ou 997 kgf medidas por uma célula de carga instalada na ponta do pivô.

Figura 06 - Ensaio de tração vertical Figura 07 - Gráfico de força aplicada

Figura 06 - Ensaio de tração frontal Figura 07 - Gráfico de força aplicada

m
li

Figura 06 - Ensaio de tração lateral Figura 07 - Gráfico de força aplicada

COMENTÁRIO (S): Observou-se uma leve deformação na chapa do pino-rei, em cada um dos ensaios
realizados, não sendo observados componentes que possam gerar risco aos usuários nem risco do
sistema de fixação da maca se desprender.
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3.3. TESTE DE IMPACTO (BS EN 1789:2007):

Foi desenvolvido um sistema de propulsâo usado para acelerar o carro onde estava fixada a
maca até a velocidade de impacto adequada. O carro foi desacelerado instantaneamente por meio de
amortecedores gerando um efeito de inércia conhecido como "força g", sobre o conjunto maca e ma
nequim gerando as condições requeridas para o teste. Conforme requerido na norma BS EN
1789:2007 o conjunto maca e manequim deve ser submetido a uma força equivalente a 10 g nos três
sentidos acima citados.

A maca foi carregada com um manequim de testes de colisão com peso de 75 kg preso por
cintos conforme resolução do CONTRAN n® 463/1973.

3.3.1 Teste de Impacto vertical

Maasurt readlng : Mo<l« stfMming

JT/n/JOl» 27/11/2015 27/1t.'?015 TT/IVCOlS 2M1/20IS
1524 194460000 15 26 13 766CCI00 15 26 14 066000) 152614407GCC0 15 2614 7270000

Figura 02 - Impacto vertical (depois do teste) Figura 03 - Aceleração vertical

3.3.2 Teste de impacto lateral

MM5iir«m6ing . McdoStrMnnQ

27f/331J ÍVnJ.JIS 2'/"/3.91f iVVíOl! 2V*/S'315
U >: »] 47100:0 14.)3 M 74!Q0:0 14)251 OSJQOtO 14.9:51 )0](Ki:0 14. )2 51 SKOCrO

Figura 04 - Impacto lateral (depois do teste) Figura 05 - Aceleração lateral

3.3.3 Teste de impacto frontal

M8J«ur6 r^aeino Mod* srMmlng

Figura 06 - Impacto frontal (depois do teste) Figura 07 - Aceleração frontal
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COMENTÁRIO (S): O sistema de fixação da maca é suficientemente forte para resistir à carga criada
pelo teste dinâmico. Nenhum item foi projetado ou se desprendeu da maca com o impacto. As figuras
08 e 09 mostram o sistema de travamento depois dos três ensaios:

Figura 08 - Sistema de fixação frontal Figura 09 - Sistema de fixação traseiro

Alguns componentes sofreram deformações, mas sem causar efeito negativo no resultado do
teste. Em todos os ensaios os impactos atingiram acelerações 50% superiores ao mínimo requerido
pela norma. Não foi necessário o uso de ferramentas para remover o paciente da maca após os tes
tes. Em nenhum dos testes ouve deslocamento da maca superior a 150 mm (critérios de avaliação se
gundo BS EN 1789:2007) conforme mostra a tabela abaixo:

'  i =kiii:4•] =i 1 >'íÍí/IThB** ■

Vertical 102 mm Cabeceira

Lateral 68 mm Lateral do leito

Frontal 46 mm Base do leito
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4  CONCLUSÃO

RESULTADO DO ENSAIO: APROVADO

Pode se verificar que este modelo suportou os três diferentes tipos de ensaios sem sofrer da
nos que possam comprometer sua estrutura a ponto de colocar em risco a integridade do paciente. As
deformações geradas pelas condições extremas dos ensaios raramente se apresentam em situações
normais de uso pela melhor distribuição da carga sobre a estrutura. Porém as condições elevadas
precisam ser simuladas para garantir a segurança dos usuários do equipamento. Todos os componen
tes permaneceram funcionais após os ensaios.

Os valores de adotados nos ensaios foram baseados nas normas de referência para prevenir
os danos provenientes de esforços dinâmicos em condições normais de uso.

Conforme apresentado neste relatório a maca retrátil MRS 310 Sitmed esta apta para utilização
em situações de resgate em emergências, respeitado os limites estabelecidos como padrão para este
modelo.

Flores da Cunha, 17 de novembro de 2020.

APROVAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

MIGUEL MAZZOCCO - CRT RS 1407464/2020
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S.LA. Trecho 05, Arca EqMcisl 57, Bloco B / Brasiiia (DF) - CEP 71.205^50 - hdp:.'.'www.anvisa.gov.br.
Este Certificado »onii>nte «.erá válido quando apresentar o selo seco da A>A'IS,\
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MINISTÉRIO DA SÁ VOE

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produtos

CEKTIFICAVO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA N°. 8.04384-9

Com fundamento no Artigo 95, Parágrafos 1® e 2®, do Regimento Interno aprovado pela Resolução n ®

1, de 26 de abril de 1999, fica autorizada a funcionar a partir de 19/05/2008 em todo território nacional pela Agência

Nacicmal de Vigilância Sanitária do Ministório da Saúde, para o exercício das atividades a s^uir discriminadas:

RAZÃO SOCIAL: SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Autorâsição/MS: 8.04384-9 Data Autorização: 19/05/2008

CNPJ: 02.473.977/0001-51

Endereço: RUA DA PAZ

N.® Processo: 25025.094190/2006^

Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: FLORES DA CUNHA

Cep: 95.270-000

CLASSE: PRODUTOS PARA

SAÚDE
CORRELATOS

N.®: 1629

UF: RS

ATIVIDADES: ARMAZENAR EXPEDIR

DISTRIBUIR EXPORTAR

EMBALAR FABRICAR

REEMBALAR

Brasília, 20 de novembro de 2009

MARÍLIA COELHO CUNHA
Gerente Geral de Inspeção e Controle de Insumos, Medicamentos e Produtos

S.LA. TreduOS, Arca Eq>ccial 57, BIooo B / Bra^lia (DF) - CEP 71.205-050 - ltftp://www.anvisa.gov.br.
Kstc Certificado somente será válido qusindo üpresentar o selo secr» da ANV1S.4
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17/11/2021 15:57 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalhes do Produto

SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIDA

02.473.977/0001-51 Autorização

MACA DE TRANSPORTE SITMED

8.04.384-9

Filtrar...

Modelo Produto Médico

MIS 100 - MACA DE IMOBILIZAÇÃO - SITMED MEDUSE

MPS 110 - MACA PADIOLA DOBRÁVEL - SITMED PANDORA

MPS 120 - MACA PADIOLA BI DOBRÁVEL - SITMED PANDORA II

MTS 410 - MACA TRANSPORTADOR MULTI USO - SITMED PÉGASUS

MFS 420 - MACA FLEXÍVEL - SITMED KRISALIS

MCS 430 - MACA CESTO DE RESGATE - SITMED STORK

MCS 440 - MACA DE CAMPANHA - SITMED HIBERNA

MCS 200 - MACA CADEIRA DOBRÁVEL - SITMED ÁGILA

MCS 210 - MACA CADEIRA DOBRÁVEL - SITMED ÁGILA II

MSS 300 - MACA STANDARD - SITMED PRIME CARE

« []] 2  »

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de Inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Registro

Processo

Fabricante Legal

Maca hospitalar

80438490002

25351.764165/2015-08

• FABRICANTE: SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351764165201508/?cnpj=02473977000151
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17/11/2021 15:57 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF H Voltar

https://ccnsultas.an\flsa.gov.br/#/saude/25351764165201508/?cnpj=02473977000151 ^ q g



17/11/2021 15:58 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalhes do Produto

SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIDA

02.473.977/0001-51 Autorização

MACA DE TRANSPORTE SITMED

8.04.384-9

Filtrar...

Modelo Produto Médico

MRS 310 - MACA RETRÁTIL - SITMED ESSENTIAL

MWS 320 - MACA BI ARTICULADA - SITMED LEVEL UP

MXS 330 - MACA PANTOGRÁFICA - SITMED ELEVEX

MCS 360 - MACA CADEIRA - SITMED FUSION

MYS 350 - MACA MULTI NÍVEL - SITMED INFINITY

MPS 400 - MACA PADIOLA MULTI DOBRÁVEL - SITMED PANDORA

«  1 2

Tipo de Arquivo

Nome Técnico

Registro

Processo

Fabricante Legal

Arquivos Expediente, data e hora de Inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Maca hospitalar

80438490002

25351.764165/2015-08

• FABRICANTE: SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351764165201508/?cnpj=02473977000151 1/2
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Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação

Prefeitura do Município de Ferraz de Governo do Estado de São Paulo

Vasconcelos

É importante saber que;

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a
perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e
renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições
supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de
responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o
site: https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2031S56666

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

DATA DA SOLICITAÇÃO

18/12/2020

DATA DE EMISSÃO

02/07/2020

DATA DE VALIDADE

01/07/2023

ALTERNATIVA VEÍCULOS ESPECIAIS, PECAS E SERVIÇOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA

13.698.265/0001-57

Inscrição Municipal

Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA DAS INDUSTRIAS, 220

VILA LOANDA, Ferraz de Vasconcelos - SP CEP: 08539200

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 750.00

ÁREA DO IMÓVEL 6055.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520008 - Serviços de capotaria

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

I  PÁGINA [1] DE [5]
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ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 18/12/2020

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 10.0088.0005.000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE DISPONHA DEVIDAMENTE GARANTIDA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA

DO IMÓVEL A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO O HABITE-SE, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL N 743/1969 (CODIGO DE OBRAS). NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, A PREFEITURA PODE INICIAR PROCEDIMENTO
DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU CASSACAO DO
LICENCIAMENTO.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá obter o Certificado
de Aprovação de Projeto e/ou Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, exceto limpeza, construção de muros,
troca de pisos e revestimentos, construção de abrigos provisórios e calçadas, nos termos da Lei nS 742/1969.

» A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES

SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERÁ INICIAR
PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU
CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

» ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE DISPONHA DEVIDAMENTE GARANTIDA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA

DO IMÓVEL A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO O HABITE-SE, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL N 743/1969 (CODIGO DE OBRAS). NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, A PREFEITURA PODE INICIAR PROCEDIMENTO
DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU CASSACAO DO
LICENCIAMENTO.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá obter o Certificado
de Aprovação de Projeto e/ou Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, exceto limpeza, construção de muros,
troca de pisos e revestimentos, construção de abrigos provisórios e calçadas, nos termos da Lei ns 742/1969.

» A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES

SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERÁ INICIAR
PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU
CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

» ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE DISPONHA DEVIDAMENTE GARANTIDA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA

DO IMÓVEL A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO O HABITE-SE, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL N 743/1969 (CODIGO DE OBRAS). NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, A PREFEITURA PODE INICIAR PROCEDIMENTO
DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU CASSACAO DO
LICENCIAMENTO.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá obter o Certificado
de Aprovação de Projeto e/ou Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, exceto limpeza, construção de muros,
troca de pisos e revestimentos, construção de abrigos provisórios e calçadas, nos termos da Lei nfi 742/1969.

» A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES

SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERÁ INICIAR
PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU
CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

» ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE DISPONHA DEVIDAMENTE GARANTIDA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA
DO IMÓVEL A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO O HABITE-SE, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL N 743/1969 (CODIGO DE OBRAS). NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, A PREFEITURA PODE INICIAR PROCEDIMENTO
DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU CASSACAO DO

LICENCIAMENTO.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá obter o Certificado
de Aprovação de Projeto e/ou Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, exceto limpeza, construção de muros,
troca de pisos e revestimentos, construção de abrigos provisórios e calçadas, nos termos da Lei ns 742/1969.

» A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES

SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERÁ INICIAR
PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU
CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

» ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE DISPONHA DEVIDAMENTE GARANTIDA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA

DO IMÓVEL A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO O HABITE-SE, NOS TERMOS DA LEI
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PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS

MUNICIPAL N 743/1969 (CODIGO DE OBRAS). NAQ ATENDIDA A NOTIFICACAO, A PREFEITURA PODE INICIAR PROCEDIMENTO
DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU CASSACAO DO
LICENCIAMENTO.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá obter o Certificado
de Aprovação de Projeto e/ou Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, exceto limpeza, construção de muros,
troca de pisos e revestimentos, construção de abrigos provisórios e calçadas, nos termos da Lei ns 742/1969.

» A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES
SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERÁ INICIAR
PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU
CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

» ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE DISPONHA DEVIDAMENTE GARANTIDA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA
DO IMÓVEL A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO O HABITE-SE, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL N 743/1969 (CODIGO DE OBRAS). NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, A PREFEITURA PODE INICIAR PROCEDIMENTO
DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU CASSACAO DO
LICENCIAMENTO.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá obter o Certificado
de Aprovação de Projeto e/ou Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, exceto limpeza, construção de muros,
troca de pisos e revestimentos, construção de abrigos provisórios e calçadas, nos termos da Lei ns 742/1969.

» A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES
SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERÁ INICIAR
PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU
CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

» ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE DISPONHA DEVIDAMENTE GARANTIDA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA
DO IMÓVEL. A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO O HABITE-SE, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL N 743/1969 (CODIGO DE OBRAS). NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, A PREFEITURA PODE INICIAR PROCEDIMENTO
DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU CASSACAO DO
LICENCIAMENTO.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá obter o Certificado
de Aprovação de Projeto e/ou Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, exceto limpeza, construção de muros,
troca de pisos e revestimentos, construção de abrigos provisórios e calçadas, nos termos da Lei ns 742/1969.

» A PREFEITURA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES
SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERÁ INICIAR
PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMÓVEL OU
CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

^LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

02/07/2020 AVCB 0000468962 01/07/2023

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme
o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de
Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições
de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro Gstar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de
informações inveridicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal,
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Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DE LICENÇA DATA EMISSÃO VALIDADE

ISENTO INEXISTENTE 18/12/2020 INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em ARM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de
Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: l.Corte de árvores nativas
isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de
terra acima de 100 m^ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no
pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração
dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

18/12/2020 4520-0/01

4520-0/02

4520-0/03

4520-0/07

4530-7/03

4520-0/08

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

VIGIUNCIA SANITARIA

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

18/12/2020 4520-0/07

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

18/12/2020 4520-0/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

18/12/2020 4530-7/03

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
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Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

18/12/2020 4520-0/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

18/12/2020 4520-0/03

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

18/12/2020 4520-0/08

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Dedaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

18/12/2020 SPM2031556666

PÁGINA rs] DE [5]
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PESQUÍSAS

TECNOLÓGICAS

Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas I CINTEQ

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1 039 632-203

CLIENTE;

MATERIAL:

NATUREZA DO

TRABALHO:

Celso Trlstào de Camargo & Cia Ltda. (Tapeçaria Celsil)
Rod. Marechal Rondon, Km 130,2.
CEP 18540^00 — Porto Feliz - SP

Banco automotivo

Ensaio de ancoragem de cinto de segurança

REFERÊNCIA: Orçamento CINTEQ/LEME N® 20212/12

1. IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

Fabricante:

Modelo:

Tipo de cinto

Quantidade recebida:

Celso Trístão de Camargo & Cia Ltda. (Tapeçaria Celsil)

Banco para veiculo de emergência fixo /giralóno com trilho de 01 lugar

Cinto Upo subabdominal ancorado apenas no banco

01 banco de 01 lugar

Categoria do veiculo onde ,
os bancos serão utilízadcs Categoria M1 (informado pelo cliente)

2. MÉTODO UTILIZADO

2.1. Procedimentos utilizados: CINTEQ-LEME-PE-AR35 rev.1.

O procedimento de ensaio de ancoragem dos cintos de segurança está de acordo com os requisitos
prescritos na norma NBR 6091: 2009 - Veículos rodoviários automotores - Ancoragens de cintos de
segurança - Localização e resistência à traçáo, Item 7 - Ensaio de resistência das ancoragens. Adotado
procedimento com os seguintes parâmetros:

Força teórica nos dispositivos de tração para ancoragens de cada cinto tipo subabdominal (Mi):
(22.250 ± 200) N.

- Ângulo de aplicação da força: 10±5 graus acima da horizontal e no sentido de marcha do veiculo,
- Tempo que as ancoragens dos cintos devem resistir à força: s0,2s.

- Força adicional correspondente à massa do banco (Ml): 20 vezes a massa do banco.

dor-irTif-íMí- i\á-j dií rí;> ■>.: .Ir; rí.ifc !>-T
QfiH' docuínç-ü?-::: ,r-'p

Av, prof AliTH-ida PfíüO, 532 i CKUcfe Uniwvrdriè
5íoPawlo SP ! CEP 05508-901

Te} 11 3767«OOO' Fè* n J7ô7400a i tpt^pi.bf
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Anexo A do Relatório de Ensaio n" 1 039 632-203

Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas / CiNTEQ
Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcm de acordo com a NBRISO / lEC 17025 sob o n® CRL'0002

2.2. Identificação da amostra

A amostra entregue pelo cliente foi identificada pelo laboratório conforme o Quadro 1.

Corpo8-de-prova Identificação

LEME-132-04/12 Banco para veiculo de emergência fixo /giratório com trilho de 01 lugar

Quadro 1 - Identificação das amostras

3. RESULTADOS

Data do ensaio: 14/11 /2012.

Montagem: O banco foi montado sobre uma base rígida que simulou o assoalho do veículo. Foto A.1.

Força total teórica calculada para as ancoragens do cinto tipo subabdominai:

F = (22.250 ± 200)) + 20 X 21,1 X 9,80665 = (26,38 ± 0,20) kN (limite mínimo a ser atingido de 26,18 kN).
Adotada a massa do banco de 21,1 kg.

Foi considerada a aceleração da gravidade padrão gn = 9.80665 m/s^

Força máxima apilcada no ensaio: 26,60 kN, O gráfico da força é apresentado na Figura A.1.
A incerteza combinada das forças aplicadas é de 0,05 kN

Tempo de aplicação da força acima do limite mínimo: 0.4 s.

Ocorrências: Deformação da base do banco, Foto A.2.

.Conclusão: Amostra ensaiada está conforme a norma NBR6091:2009 - Veículos rodoviários

automotores - Ancoragens de cintos de segurança - Localização e resistência è tração, Item 7 - Ensaio de
resistência das ancoragens.

Nota: Os resultados apresentados no presente relatório de ensaio têm significado restrito e se aplicam
somente às amostras ensaiadas. Os resultados deste relatório não podem ser usados para fins promocionais.
A reprodução deste relatório para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

4. RELAÇÃO DOS ANEXOS

Anexo A - Fotos e gráficos do ensaio. 1 pág.
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Anexo A do Relatório de Ensaio n" 1 039 632-203

Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas I CiNTEQ
Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBRISO / lEC 17025 sob o n® CRL-0(K)2

EQUIPE TÉCNICA:

Mario Masahiro Tokoro - Tecnólogo responsável pelo ensaio

Sérgio Francisco Dela Antonio - Engenheiro eletricista

Jorge Antonio de Lima - Desenhista projetista

Cleiton Ernandes Alves da Silva - Técnico mecânico

Leandro Duarte da Costa - Técnico mecânico

São Paulo, 04 de dezembro de 2012.

CENTRO DE INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS
E EQUIPAMENTOS

Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas

Tecnólogo Mecânico Mario Masahiro Tokoro
Técnico Responsável

CREA n» 0641906570 - RE n° 8119.0

CENTRO DE INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS
E EQUIPAMENTOS

Lat>oratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas

Eng.® Dr. SérglõlIftScto Ferreira
Responsável pelo Laboratório

CREA n» 0601624760 - RE n® 7831.1

=-f.uU 5?.: '.'niv.;'i,r,ir-ô
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PESQUISAS

TECNOLÓGICAS

Anexo A do Relatório de Ensaio 1 039 632-203

Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas ICINTEQ
Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBRISO / lEC 17025 sob o n° CRL-0002

Foto A.1 - Montagem do ensaio Foto A.2 ~ Deformação da base.

Tempo (s)

Figura A.1 - Gráfico da força aplicada.
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RELATÓRIO DE ENSAIO

DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA
N° RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

ENSAIO DE

ANCORAGEM DE CINTO

DE SEGURANÇA

EMPRESA: ALTERNATIVA VEÍCULOS ESPECIAIS, PECAS E SERVIÇOS LTDA.

RT1208.00.0053.03.223AC

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2020

• Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas.
- Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formai da Rodoteste.
- A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do soiicitante/cliente.

RL-001 -REV.OO

Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares e Equipamentos LTDA - CNPJ 19.171208/0001-00
Rua Dr. Aimir Fagundes de Souza, 69 - Pavilhão 1, Benfica, Vaiença, RJ

Tel.: (24) 2453-7604 j E-maíl Cüntato@rodoteste.com.br | Site: www.rodoteate.coni.br
Página 1 de 11



Rcdoteste

RELATÓRIO DE ENSAIO
DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA

N° RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

SUMÁRIO
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- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas.
■ Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste,
- A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/cliente.

RL-001-REV.Q0

Rodoteste Ensaias e Teste Veiculares e Equipamentos LIDA -CNPJ 19.171 208/0001-00
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69-Pavilhão 1. Benfica, Vaiença, RJ

Tel.: (24) 2453-7604 ( E-mail: conlato@rodoteste.com.br j Site www.rodoteate.com.br
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Rodoteste

RELATÓRIO DE ENSAIO
DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA

N° RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

1. DADOS DO CONTRATANTE / CLIENTE

N" Contrato: 1208.00

Razão Social: Alternativa Veículos Especiais, Pecas e Serviços LTDA.

CNPJ: 13.698.265/0001-57

Endereço: Rua das Indústrias, 220, Vila Olanda, Ferraz De Vasconcelos, SP, CEP 08.539-200

E-mall: ABERTURA@CONTABILIDADEMA | ̂ , |
RCELINO.COM.br TeIefone(s): (11) 4678-2315

2. DADOS DA AMOSTRA / ITEM DE ENSAIO *lnformaçõese amostra conformefornecidas pelocUeme.

Item ensaiado: BANCO SIMPLES

TRÊS PONTOS COM RETRATOR

Categoria: Ml

Tipo de Ancoragem: TRÊS PONTOS COM 1

Posição do banco: SENTIDO CONTRA MARCHA

Identificação do item: 0053.1509.1208.00.000

Quantidade recebida: I BANCO SIMPLES

Data de recebimento: 15/09/2020

Amostragem: O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM

3. OBJETIVO E MÉTODO DE ENSAIO

Objetivo: VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA DAS ANCORAGENS DO CINTO DE SEGURANÇA

Procedimento: PO-001 - REV. 00 - ENSAIO DE ANCORAGEM

Desvios, adiçõesou exclusão: |
L  LOCAL E DATA DE ENSAIO

Local de Ensaio: LABORATÓRIO DE ENSAIO DA RODOTESTE

Endereço: RUA DR. ALMIR FAGUNDES DE SOUZA, 69 - PAVILHÃO 1, BENFICA, VALENÇA,
RJ

Data do ensaio: 21/09/2020

5. EQUIPE TÉCNICA

Nome
RENNAN FERREIRA MARINHO

ÍTALO HENRIQUES COSTA MARQUES

Cargo
ENGENHEIRO MECÂNICO

AUXILIAR

Identificação

ID:2Q.800.723-7

ID:23.255.503-7

• Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas.
• Esie documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formai da Rodoteste.
• A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do soiicitante/cliente.

RL-001-REV.0Q

Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares e Equipamentos LTDA - CNPJ 19,171 208/0001-00
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69 - Pavilhão 1. Benfica Valença RJ

Tel.: (24) 2453-7604 | E-mail: contato@rodoteste.com.br j Site: www.rodoteate.com.far
Página 3 de il
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Rodoteste

RELATÓRIO DE ENSAIO
DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA

N° RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Certificado

010627-17

276142-18

Número

RDT-003

RDT-011

RDT-035

RDT-038

RDT-058

RDT-023

RDT-115

RDT-047

RDT-048

RDT-049

RDT-050

RDT-130

PARÂMETROS DO ENSAIO

001677-18

010341-17

283861-18

Número

RDT-051

RDT-052

RDT-102

RDT-103

RDT-112

RDT-113

RDT-114

RDT-115

RDT-116

RDT-117

RDT-045

RDT-046

Certificado

Dispositivos de tração: Dispositivo de tração ligado à
ancoragem superior

Dispositivo de tração ligado às
duas ancoragens inferiores

Força requerida por norma: 458,87 Kgf 458,87 Kgf

Força adicional (peso do banco):
6,6 X26,75Kg= 176,55 Kgf

Força total requerida: 458,87 Kgf 635,42 Kgf

A

Angulo de aplicação das forças:

Tempo de aplicação da força:

- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas.
- Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste.
- A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/ciiente.

RL-001 -REV.OO

Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares e EquipamentosTlDÂ - CNPJ 19.171 208;0O0Í4)0
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69 - Pavilhão 1, Benfica Valença RJ

Tei.: (24) 2453-7604 j E-maíl; contato@rodoteate.coni.br | Site; www.rodotéate.com br



Rodoteste

RELATÓRIO DE ENSAIO

DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA
N® RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

8. RESULTADOS

- O ensaio foi realizado sobre uma plataforma rígida, utilizando as forças especificadas pela norma ABNT
6091:15 em sentido contra marcha.

8.1 - ANCORAGEM

RESULTADOS OBTIDOS

Ancoraeens I especificada ! Força Atingida | | Tempo
(kgf.) (kgf.) estável

Ângulo de Condição das
inclinação ancoragens

Ancoragem
Sup

458,87 468,80 11,9° I API^^ADO

Ancoragem
Inf

635,42 825,80 14,9° I APROVADO

Ocorrências: Apresentado pequenas deformações

GRÁFICO(S):

800

700

ancoragem; INF

600- - -i,... 1

500 •

ANCORAGEM SUP

2MQ9t202Q 10:29:00 21/09/2020 10:29:15 21/09/2020 10:^:30 21/09/2020 10:29:45 21/09/2020 10'

• Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas.
Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste,
A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/cliente.

RL-001 -REV.OQ

Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares e Equipamentos LIDA -CNPJ 19.171.208/0001-00
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69 - Pavilhão 1, Benfica, Valença, RJ

Tel.: (24)2453-7604 j E-mail; contato@rodote8te.com.br | Site: vww.rodoteate.com.br
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Rcdoteste

RELATÓRIO DE ENSAIO

DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA
N° RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

8.2 DESLOCAMENTO DA A

'í-ríK:; •

- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas.
- Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste.
- A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/cliente.

RL-001 -REV.OO

Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares e Equipamentos LTDA-CNPJ 19.171 208/0001-00
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69 - Pavilhão 1, Benfica, Valença, RJ

Tel.; (24) 2453-7604 | E-mail; contato@rodoteste.coni.br { Site; www.rodoteate.com.br
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Rodctêste

RELATÓRIO DE ENSAIO
DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA

N® RELATÓRIO; RT1208.00.0053.03.223AC

9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Baseado nos resultados apresentados e nas verificações das ancoragens da estrutura do banco e cinto,
que resistiram ao carregamento das forças especificadas na ABNT NBR 6091:2015 conforme os gráficos
apresentados no item 8, onde suportaram uma carga em sua ancoragem dentro da especificada pela norma,
apresentando pequenas deformações conforme fotos do item 8.2, e sem nenhuma ruptura, o item avaliado
banco simples com cinto de três pontos sentido contra marcha, utilizado pela empresa Alternativa Veículos
Especiais, Pecas e Serviços LIDA. - CNPJ: 13.698.265/0001-57, apresentado para ensaio e avaliação, se
encontra em conformidade.

RESULTADO FINAL -. APROVADO.

Notas:

Esta aprovação é referente ao produto ensaiado, conforme características apresentadas nas fotos do Anexo
111 e no projeto do Anexo 1 deste relatório.

Alterações neste projeto deverão ser tratadas como "novo projeto", o qual deverá ser .submetido a novo
ensaio.

Informamos ainda que, este documento não é um relatório de aprovação que poderá ser utilizado em processos
de homologação.

A incerteza expandida relatada ê baseada no cálculo da incerteza de medição da força atingida considerando
a combinação das incertezas de todos os equipamentos que compõem o sistema de medição.

Assinado Elelrônicamente por Rennan
Ferreira Marinho
CPF 10853690^3
Data 21/09/20/0 16:1t-í0-^:00
Título

.r j

Assinado cWõitalmente.por Certisign
Certificàdota-Digital SÁ
CPF: 28422412829
Data: 9/21/2020 4:18:12 PM -03:00

Eng.° Rennan Ferreira Marinho

CREA-RJ 20I6I207I8

Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares

e Equipamentos LIDA

Rodoteste

- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas

"  somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteraçSo e com autorização formal da Rodoteste.- A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do sollcitante/cliente.

RL-001 - REV.OO

Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares e Equipamentos LTDA - CNPJ 19 171 208/0001-00
-r , f^^aundes de Souza, 69 - Pavilhão 1, Benfica, Valença, RJTel,. (24) 2453-7604 ) E-mail: contato@rodote8te.coni.br i Site: www.rodoteste.com br
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• Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas
• Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste.
• A am

ostragem
 relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/cliente.
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RELATÓRIO DE ENSAIO
DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA

N° RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

ANEXO II: FOTOS DO ITEM ENSAIADO
A

Angulo:

Pesagem:

f

• Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e caracteristicas especificadas.
• Este documento somente poderá ser reproduzido Integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste.
• A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/cliente.

RL-001 -REV.OQ
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Rua Dr. Almír Fagundes de Souza, 69 - Pavilhão 1, Benfica, Valença RJ

Te!.: (24) 2463-7604 | E-maíl. contato@rodoteate.com.br j Site. vwww.rodotéste.com.br
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Rodoteste

RELATÓRIO DE ENSAIO
DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA

N° RELATÓRIO: RT1208.00.0053.03.223AC

ANEXO REGISTRO CREA RODOTESTE

CREA^RJ 1 M REGISTRO DE PESSOA JWiDCA

I  104S3/2020
VAlAA ATt. 31'12j7«2S

Cwaftcwiwí quA a F'«»aoa .AírWica. atusno crtaca «Koow-aa rvgistrMa nw» CormIw. nos {«fiTioa da cai Faoeral
N*9194, ae 24 tíe aezamufa oe oâo apféaenuwao cXM>los para ct»n o Crea-Rj asa • prasenía aata, atam
como sau» lasponOvara tacníooa A» «fiv-^aoM da irpttsa 9Mk> intraa» ao{») ramd<«i Mp«cif>ciidcHa) nntii

CERTéOAO • scmme poçten »#f euKcid»* com a parKjpasJío «tetíva dUOI («apa<^vwt)>B9(Mn4áv«K«>s^ tacmi»<s>

DADOS OO Rf0«rR0

Razto Social ^gOfíSTE ENSAIOS E TESTE VECIAARES £ EOUtfVWENTOS
n t7i a»00Ql.«J

2A01>^ia

RUA tm ALMR PASUNOES OS SOUZA m PAS^KAO 1 BEl^CA -
V4d.EI«A-flJ CeP 27«0<WX»

RAkK>S ATIVUMOe:

06^ E ̂RVICOS DE ENl^WiARlA MECANiCA f OS ENG
MêC^^KaA

CAmJU. SOCIAL:

Rt ^MATMZt

OO^O SOCIAL;

71 12-&^ . SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 71 20-1^ • SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICAS 33 2S-5/99 •
INSTaIACAO OE outros equipamentos NAO ÊSPECIPfôAOO ANTERIORMENTE; 33 12-1'Ô2 -
manutenção e reparaçAo oe instrumentos de medida, teste e controle cronotacoorafo

r^MNAN F&meRA MARRmO

RNP 2015€30«12 Ra^»o 201A120718 «^üdalo «n 3SO7i20l«
ntUiO ENOENHEIRO MECÂNICO
A»tKflça«l RES 218,73 ■ IMIT !2)ATQ1 A l8f

InclusAocomoOT SA-IZííQIS ^wlisAe «w» RT: SaüZ-aitd

f^mo ABwM*»: C«RAS E SERVIÇOS oe ENQOÍHARÍA MECAMCA / OS ENO fcecatflICA

PMALffiAOE OA CERTOAO: Pra«a pirto • Crglto púbUai

CantAie da f^lttro d* Paaaoa JtmdKa «f t04«3/2e:»>

EnBBda is: 2t«1/20201«;21 (ftara da íERaailiai

Cddigo da eemrcMa de ceeyfovama: 0.4S129M23S2S$12T

ffuMKifcpiinii^twiuiiMiinaynwwagai»», jBia i
%P«M»vaAi« V ICMARJ

■ Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas.
• Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste.
• A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/cliente.

RL-001 -REV.OO

Rodòfeste Ensaios e Teste Veiculares e Equipamentos LIDA - CNPJ 19.171 208/0001-00
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69 - Pavilhão 1, Benfica, Valença RJ

Tel.; (24) 2453-7604 [ E-mail: contato@rodoteste.com.br 1 Sité: www.rodotéste.com.br
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E SEGU
(NORMA ABNT NBR 14561:2000)

TTEM ENSAIADO: ANCORAGEM DE CINTO DE

SEGURANÇA, LATERAL. SUBABDOMINAL, PARA

O VEICULO PARA O VEÍCULO I/FLAT DUCATO

TVLAXICARGO (M/M/V ORIGINAD. LTIAT

DUCATO ALTER AME (M/MA^ TRANSFORMADO)

DA CATEGORIA Ml DE ATENDIMENTO A

EMERGÊNCIAS MÉDICAS.

FABRI CANTÍ:ALTERNATIVA VHCULOS ESPEOAIS, PECAS E

SERVIÇOS LTDA.

RT0803J8.0053.02.014AC 19/03/2018

Roòoteste Laboralôno de Ensaios de Veículos e Componentes LTDA - ME • CNPj 27 2.38 460/0001-09
Rua Waf«u* Duque de Moraes. 300, Laranjeiras. Vatença, RJ

Tei (24| 2453-76041 E-ma* cor«ato©fodotcste cran or | Site www rodcAeete com br

G422
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1. Apresentação., 3

2. Equipanienio utÜiz^os 4

3. Equipe envolvida ,...4

4. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 5

5. Preparação para execução do ensaio 7

6. Ensaio de ana>ragens do cinto de segurança. 7
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9. Anexo lii 13

10. Declaração de conformidade 14

Rodoteste Laboratório de Erwiaiasde Veicutose Comporíentes LTDA - ME -CNPJZ? 236 460/0001-09
Rua Wantuir Chique de Moraes, 300, larafi^ras. Valença, RJ

Taí (24) 24S3-?604 i E-maH cortó^iQrodcrtiHMe com í»- j Site vww rodoteste com.br
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O preseiMe reíaíório visa apresentar us resultados obtidos na verificaçíío das resistências das
ancoragens, confoniie a norma 'ABST NBR 14S61:2(ÍQ0. Veímhs para mendimeam a
emergências médicas e resgate", do cinto de 2 ídois) pontos para veículos de atendimento a
emergências médicas da categoria Ml, para banco de 3 {três) lugares no sentido lateral do veiculo,
üs pomos de ancoragem sâo lixados a estrutura do veiculo.

- Contratada:

Razáo Social Rodoteste Laboratório de Ensaios de Veículos e Componentes L.TDA - MF
CNÍM:27 23S460TOi-09

Enderevo. Rua Wantuii Duque de Moraes, N\300. Baino Laranjeiras, Valença, RJ.
CEP 27 600-000.

- Contratante

Razão Strcial: ALTERKATÍVA VEÍCULOS ESPECIAIS. PECAS E SERVIÇOS LIDA.
CNPJ: I3.69H.265/0«)í-57

Endereço Rua Das Industrias, 220, Bairro: Vila Loanda, (Ferraz de Vasconcelos) SP
CEP 08.539-200

- Item Ensaiado: Amoragem dc cimo de .wgarmtçxi. hferai, suhahdominal, {xint o veiculo para o
veiculo ! HA T DUCA TO MAXlCAHi K> (M M V Ohgiml}. / HATfH K A TO AL TER AMH (M M V
Transformado) da categoria Ml de aicndimcnlo a emergências médicas..

f

Rodoteste Lal3wat^iod« Ensatos de Veículos e CompofwWes lTDA - ME-CNPJ 27 230.460/0001-09 / ^
Rua Wartuif Duque de Moraes, :S)0, Laran^ira», vatença, RJ /

Tel (24) 2453-7604 (E-maii contatoerodaeae (xm.a | vwrtv.ródoiesrte com br

=--0424
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2. Equipamento utíIÍ2ados

RDT 022

RDT 035

RDT 038

RÍ>T 043

RDT 045

RDT 046

RDT 047

I>jnainòinctro 2000 Kgf

Central Hidráulica

Amador Hidráulico

Fiekl L.ogger

CA MERAS

NÜTEBOOK

CíNTAS DE AMARRAÇÃO

CINTAS DE AMARRAÇÃO
CFNTAS DE AMARRAÇÃO
CINTAS DE AMARRAÇÃO

010340-17

RDT 048

RDT 049

RDT 050

Equipe envolvida

Rafael Cardoso Auosiinho

Júlio Viior Ai ieíra Terra

Engenheiro Mecânico

Auxiliar Técnico

ID 21 172 040-5

ID.27,350.551-2

Rodoteste Labwaíófto de Ensaios de Veicuks e Campwwnles LTDA - ME - CNPJ 27 2^ 46CW5001-09 /
Rua Wantuíf Duque de Mora^. 30Q. Larai^fas, Valença RJ

Tel (24) 2453-76041 E-maM cortatoerodrteae com br i S«e www rodaesie com br '



4. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica

i?S

CMTA. S&GVatie

SERVIÇO puauco FEOER/W.

cmsEuto i^^AL ae e^aENHAiuA E Ai^oNowA mnmot jameii^ • crea-du

Ca?T10AO0E REGISTRO OE PESSOA JtSQOICA tt: UWVmi VAuOA ATE:

iMVtkittnes >3mb »►'«sses jib«1ico. rS^ía. «íKOfSâ-'» tiesi» Cmrvtho nos iá«
LtfPiKkralN^SitM d» 24 ér «te;en«ro de apresentando para camoCre»-RJfltert(«íe»itedSa.
asüm «anoswsfwHJWBareo!òw>»c^ A>«»vidade«aa«npíesâ«dA3>«wa«neísM«n(,«<íf«>p(w:^flgR(stm»s{«

CHP-J
Diãa Ragnno
Eridereco

RoçeifçrçiAeoRATòfi» De eNSAios oe veícuios e

27 23846&«JCli

RüAW«<Tim.»X^
RJ, CEP 27«a)^

C«RAS E SÍPMCÚS. CC ^«.CANlcA ,•
MAN(.fTE>CAO DE APAICtMòS DE

CAPITAL SOCIAL ri:

WSOÔO.ÔO (IMTRI23

OeJETO SOCIAL:

SOÍVÍCOS ÜC EíiOtNHAíeA. TESTES E ANALSES TECMCAS

RESPONSAVEUBS) TE^»C0(8t;

RAF^^L CARDOSO ACOST^O
M4P 2000 794»? r^OR»» 20t0t57éSD<nQniS(loem ni07(30n

abkxaçúws «ê& 2ih,7i . mr izíatci a ibi
lf«cK»Ac coina OT ÍOOf.-JOl? tr***aecomoRr 3ttWW»i7

^ EM^NHAHIA WCANICA; MAMUIBCAÔ DE

RNMJOAOE TtownjuntuaangfiupuOlKt»

fie^yial da Engienhana e dw Rixte Jaram

Wuma» «ímm »* «« . Ctttro »*S*. ijji n^t-iUiS i^. ,3 ^«.g, br
im - Bj - jo«7o-ojj aorrwo. ca t*i.»cit*au™rro, uii j»7».38ot i mu.iu

Rodoíesíe Latwatíiffo de Ef«aios de veículos e Componentes ltda - MÊ - CNPJ 27 238.46070001-09
Rua Wawuif Duque de Moraes, 300, Laran;eifas. Vaiença, RJ

Tel (24) 2453-76041 E-fnatf: cantato^rudateste.com.Er j Site vwvw ródotesíe com t»
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Pm za

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

COMS&X) REC^ONAL 0€ ENGENHARIA E ACRONOiaA DO RIO OE JANEIRO • CREAUU

(CsfNMunM <te CERTIDÃO d* d» P««n»* Jurtdicji tf

cavo ocma qu^^utrt f»

m a utuA<;lli> taems ou

dov ateinanlp»

. <Ja rB^8>o

j') Marfterfls íau catMai «ociet atuMUdo no Cjint RJ

Cddleo d« Controla «to Cot^ovama: 3.7»r335lt|fê741f

EmRid»**^ 2&-09.7018 13:03 (Hora d»

A nitanticidada datt» cdmprowm davara sar eenfimiada na p<#n« do Cra«^ na tntarntt no

Eodara^ anra.eraa-rj «^Jbr

•»> avMOiM •' 40 - Canttv FUZt CV! 2Vrc.200e www, .«rg.br

■i* ám • lu • a3«?e-s22 oBrma- s« wojMnanwavroí (zií iit«'3«a7 ; •t«s4ia«st.a)N!sM-r]-<>i4|.bs
Fuuit Cl! avtc.íose

Rodotisste tât»ofatiI*!o de Ensaioe de Veículos e Cot
Rua Wantuif Duque de Mordas

Tei 124) 24^7604 j E-mart corrtalo@rod«

CWTiponeníes LIDA - ME - CNPJ 27 238 460/0001-
aas. Lafanjesfas, Valença, RJ
rodoteste com t* | Site wiww.rodrteete com bi

0427
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5. Preparação para execução do ensaio.
•  Fixação do veiculo na plataForina de ensaio

•  Posiciortarnento do atuador hidráulico

•  Fixação do dísposíiivo de iraçâo do eadarço subabdomirial.

6. Ensaio de ancoragens do cinto de segurança.
Nesie ensaio é prescrito que seja transmitido as suas ancoragens as seguintes íoiçíls;

1040 Kgfimú e quarenta quilogramas força) ás ancoragens-

Acima de 1040

Acima de 1040

Acinia de IÜ40 1072,00

ENSAIO 1" LVGAR

1747 3! iSMCa/^ie {7 <7 J3 »9fll3í2Qlg 17 47:35 ía!t)3.?20l8 1? «7-36 1^2^7618 !? 47 3Í

19/03/20X817:47:37

e Latwatódo de Ensaios de Veiojlos e C<»Ttponsnt» LIDA - ME - CNPJ 27 238 46ü/íX)0l-í»
Rua Wantuir Duque de Moraes, 300. Laranjeiras. Vaiença RJ

Tei (24) 2453-76041 E-maii comatci@rodo<e«e com tx 1 .Srte www rodoteste com.br

-0428



ENSAIO 2" LVGAR

17 59 27 l»C3(2ítSSiíítS 17 5S.29 ISiUai^tS 17.59.4C 15^2/2518 17.59.42

19/03/2018 X7;S0:43 Y-. R)' : Ma* f: íTlÕÕ

EN&4fO 3" LUGAR

iS^âOQie 18.22.(^ ie.22 05

lft/03/2018 18:22:08

♦ fiíOS^te 18:22 10

S^nrtlo ÍHisYrinOC

DINA l 107? n

e L^XN-atí^ü de EnsaK» de Veículos e Componentes LTOA - ME - CNPJ 27.238 460/0001-09
Rua WaniuB" Dwjue de Mwaes, 300, Laraijeiraa. Valença RJ

Tei í24i 2453-7604 f Eunafl comalo©roaoteste com t* j S4e vwaw rooote^ con Dr

'• Q429
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:«
<v-- • A ̂

«1

e Latxyaii^o de EnsaM^ de vefojk» e Componentes LIDA - ME - CNPJ 27 238 4â0fl»01-09
Rua Wantuir Duque de Mwaes. 300, Laranjeifas. Vatença. RJ

(24) 24S3-7®)4 | E-m8« corSato^rodoteste com.fcf l Stte; WAwroOoteste com be

P430
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te$le

m

Rodote^e Laboratório de Ensaios <}€ Veículos e Componentes LTDA - Mc - CNPJ 27 238 460«X»0t-<»
Rua Wat^uif CHique de Moiaes, 300. Lar^ijeiras, Vaiença, RJ

Tel (24} 2453-7604 j E-<na4. cw^sfo@rodoteet8.com.^ 1 Ste www rodc^este com tr
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8.Anexo II

8.1 DESENHO - REPRESENTAÇÃO

ANCORAGEM CINTO E BANCO

:e UbofatOfio fle En«aKB de Veiajk«s e Componentes LTDA - ME - CNPJ 27 238,460^1-C«
Rua Waniutr Duque de M«»aes. 2Q0. Laranjeira. Valença. RJ

Tei (24J 2453-76041 E-maiJ contato@fodoi«»ie.com br | Site «aaw rodoteste com br

0432
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8.2DESENHO - REPRESENTAÇÃO DO BANCO

e Lat)Wí»l6no dts Ensaos VeicuI

Rua Wantuif CXs^ue de
Tei (24) 2453-7604 I E-mail conta

/eicult» e Componentes LIDA - ME < CNPd 27 238,460/CX)01-
jede M<Kaes, 300, Laranjeifa®, Vatença, RJ
conta!o@rodotesie,com br j S«e viww fodotóste.com bf

0434



VISTA SUPERIOR

ESCAU 1 ! 15

Torquc 2SNm

-Toroje 45Nm

Iorque 25Nm

VISTA FROMTAL

ESCALA 1 / 15

Fixado lia furaçâo
wígtnal da carroceria

^290
VISTA UTERAL

ESCALA 1 / 15

füi-030-m

LISTA DE PEÇAS
I  dÜEicãq
Chapa Bço carbono 3^nyn

'porcs 7/16 UNr sdtádtk
Suporte para fixação iia estrutura 3Jmm
Porca
Parafuso sextavado M8x25 R8.S ttncado brafKO

- P^^^fuso sextavado 7/i6x3Q (fixação dos cintos de s^urança
Arru^ iisa 7/16

" Chapa tm. 25.4x?(ht2,0QiTifn
Tubo aço 20x20x2,Oftmi

_ Compensano nai^l ISmm
iQ^apa sokidcM 25,4x100x2,QQmm
Bucha espaçadora 3/4x{/8xl9mm fincado
Parafusos cie cabeça sextavada WBxSO rtncarto br»>co
.  fuiiileiro M8 gtncado branco
Írílw»»»*

Reforço ancoragem cinto de segurança

fí» Ducaito

,R.,«t«p,<lQsS«Ç3!SÍ

Ei^oitánca pre^

tws

jyw»i8
'MU

t WKW^*WW« MP r niüwtf

f, mtm» Ui» tmimtiíàf 45,273 kg

Oromsan

#m

Mfilmeus*



-Porcas 7/Í6 UNF soldadas ã esínjra

Pontos de fiwtção na
esmura do veículo

Roorço ancoragerr

I  chapa aço «rbono
VikiA» 'irt»-.

Refaço üf*e de segurança RatOucata
•'--HSK ^ "■Bj.ttria -

>  ■ ■ - - «p>wai»« I a«a
fV"i**êí'

Idel i ! .

Reforço ancoragem

«to-w

f«

 dos tintsB banco baú
chapa açorarbono í/8

to TámWasi

r^3
meeei í , * «e. e, 1 «•-r«N»w

I iFMniüa-«MM*> '<■<«»'
*• •• ••• «ITfllMM Annj.#»è>. k.1

em

UMmetros
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9.Anexo III

9.1 FILMAGENS DOS ENSAIOS NUMERO

RDTFM.0803.18.0053.002

RDTFM.0803.18.0053.003

RDTFM.0803.18.0053.004

•e L;Mx>r3tó(io <Ss Envios VefojlGS e Compsmentes LTDA - ME - CNPJ 27.238 'tôO
Rua Wantur Duque de Moraes, 300, Laranjeiras. Vateriça. RJ

Te! (24) 2453-76041 E-fnaü. cortetoôfodote^e.com.br | Sile www rodotesle com or
■ /

0437
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10. Dec Ia ração de conformidade.

Haseadü nos resultados apresentados e nas verificações das ancoragens da estrutura do
banco, assoalho, e cinto, que resistirmu ao carregamento das forças esf^ciftcadas na NfíH
14561:2000 conforme os gráficos apresentados no item 6 (seis), onde suportarani uma carga em
suas ancoragens superior á especiíicada, apresentando pequenas defonnavdcs confonne fotos do
item 7 íscie) c sem nenhuma ruptura, o item avaliado ANCORiOEM DE C/ATC; DE
SE:GI RANÇA. UTERAL, SUSABDOAÍ/NAL RAR^i O VEÍCVLO PARA O lE/CVlOl/fíAT
DiCATO 5fAXfCARGO (M/MA' OR/O/ML), I/E/AT OICATO ALTER AMR (M/M/V
rRASSFORMADO) DA CATEGORIA Ml DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS
MEDfCAS. fabricado pela empresa ALTERNATU A VEíCUiMS ESPECIAIS, PECAS E
SLR\ ICOS LTDA - CSPJ 13.69^.265/0001-57, apresentado para ensaio e avaliação, se encontra
em conformidade - APROVADO.

Esla aprovação é n-fercmi- ao produto ensaiado, amtomie caraetcrisitcas apresentadas nas
tolos do Anexo f. no proieio do Anexo II e na fdma^em do Anexo l!I desfe relatório.

Alterações neste projeta deverão ser tratadas como "nova projeto", o qual deverá ser
submetido a novo ensaio.

yÉng^R^éi Cm-doso Agostinho
^  / CÍWA-RJ 2010157690

Rodotestè La^ratório de Ensaios de Veículos
e Componentes L.TDA - ME

le de Er^os oe Veiojio® e
Rua Wantuír Duque de Moroce

Te). (24) 2453-7S34 j E-mail oontato®fod<

iponentes LIDA - ME - CNPJ 27 238 46Cy0001-09
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J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 16.850.663/0001-35-INSCRIÇÃOESTADUAL: 90609314-69
ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, 140

San Remo - Londrina /Pr-Cep: 86.062-390
TELEFONE: 43 3338-7221 - e-mail: comercial(a).webvalor.net.br

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Planalto/RR

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminados, conforme
solicitado em instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/PR

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 034/2022
Fornecedor J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.850.663/0001-35 Insc. Estadual: 90609314-69
Endereço: Rua Ribeirão Preto, 140, San Remo
Cidade: Londrina Estado: Paraná CEP: 86.062-390
Telefone: (43) 3338-7221

Banco: Itaú

Agência: 3893
Conta-Corrente: 21083-5

Contato: Jaqueline Paschoi

Item Descrição Unid Qtd Valor Unit. Valor Total

Marca: RENAULT

Modelo; MASTER L3H2

ZERO KM; Ano 2022/2022
Branca (pintura sólida)

unid 01 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00

VEICULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MiNIMA DE 1,80 MM MiNIMO
16 LUGARES INCLUINDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MINIMO
2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA
MONOBLO construída EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO
A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6, PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA
MINIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MiNIMO DE 70 LITROS, CAIXA
DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MINIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES;
CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE,
ASSISTENTE ATIVO DE FRENAGEM; ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMPA; TRAVAS
ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS
ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE
AJUSTÂVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A
DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO
MINIMO aro 16', RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE;
TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MINIMA
ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MiNIMO DO VElCULO 5.900MM; PLOTAGEM
CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES E ATENDENDO A TODAS AS
DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (LOTE 1): R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mii reais)

DECLARAÇÕES:

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os termos
deste edital, inclusive no seguinte:
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J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 16.850.663/0001-35 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69
ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, 140

San Remo - Londrina /Pr - Cep: 86.062-390
TELEFONE: 43 3338-7221 - e-mail: comercial(a).webvalor.net.br

Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais.

Que o veículo é de primeira linha, atendem as especificações mínimas deste Edital, e tem
padrão de qualidade reconhecido pelo mercado Nacional;

Prazo de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal.

Prazo de entrega: A empresa vencedora deverá entregar o veículo no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento / Empenho por parte da
Secretaria Municipal de Finanças.

Prazo de garantia: Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses.

Assistência técnica: Assistência técnica autorizada, a uma distância rodoviária da sede do
município de no máximo 150 km, para manutenção da garantia de fábrica do veículo, confome
declaração anexa à habilitação.

Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

0 veículo estará de acordo com a legislação vigente de trânsito, e obedece a todos os padrões
de qualidade estabelecido pelo mercado nacional e possui seu respectivo registro na entidade
profissional competente.

E QUE CONCORDAMOS E CUMPRIREMOS PLENAMENTE COM O DISPOSTO NO

DETALHAMENTO DO OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL
^  EM EPÍGRAFE.

1 - DADOS BANCÁRIOS:
Banco Itaú

Agência: 3893
Conta-Corrente: 21083-5

2 - NOME DO REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ CONTRATO COM A
ADMINISTRAÇÃO:
Nome: Joel César Brasil Garcia Cargo: Sócio Administrador
Data de Nascimento: 14/02/1970 Estado Civil: Casado

CPF: 110.680.408-23 RG: 4.115.908-1 SESP PR

Endereço: Rua João Wyclif N° 405 Ap. 803 - Gleba Palhano
Londrina - PR CEP: 86050.450

Telefone: 43 33387221

Email: comercial@webvalor.net.br
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J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.850.663/0001-35-INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69

ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, 140
San Remo - Londrina /Pr - Cep: 86.062-390

TELEFONE: 43 3338-7221 — e-mail: comercial(ã}.webvalor.net.br

A u Assinado de forma
digital por JOEL

^  1 Londrina, 26 de abril de 2022GARCIA:110825

68040823 ^ados: 2022.04.26
09:49:44-03'00'

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Joel César Brasil Garcia
CPF 110.680.408-23

RG 4.115.908-1/PR
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PRINCIPAIS DIMENSÕES

1. Furgão, Vitré e Minibus

B - Comprimento

G - Largura sem retrovisor

H - Largura total com
retrovisor (máxima)

E - Altura (com veículo vazio)

A - Entre-eixos

F - Largura entre Rodas Dianteiras

F - Largura Entre Rodas Traseiras

D - Comprimento entre a

frente e o eixo frontal

C - Comprimento entre a

traseira e o eixo traseiro

FURGÃO E VITRÉ | MINIBUS
L1H1 ÍL2H2ÍL3H2 L3H2
S048 5548

2306 2492

3182 3682 4332

1750

1730

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA (mr
FURGÃO E VITRÉ

L1H1 |l2H2 |l3H2
Altura do compartimento de carga 1700 1894

Comprimento do compartimento de carga (máxima) 2606 3106 3756

Altura do piso do compartimento de carga
em relação ao solo (mínima/máxima) 562 559 557

Largura da abertura da porta lateral corredlça 1050 1270

Altura da abertura da porta lateral corredlça 1581 1780

Altura da abertura da porta traseira 1627 1820

Largura da abertura inferior da porta traseira 1580

Largura interna entre caixa de rodas

no compartimento de carga 1380

Largura interna máxima na zona de carga 1765

Alças de fixação no compartimento de
carga Furgão e Furgão PRO (Unid.)

2. Chassi Cabine

DIMENSÕES (mm)

A Altura da Cabine

B-Comprimento

C- Entre-eixos

D - Comprimento entre a frente e o eixo frontal

E - Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro

F - Altura do Solo

G - Ângulo de Ataque

H - Ângulo de Saída

CHASSI CÁBINE

L2H1
DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA fmm)

A - Comprimento total máx. com implemento*

B - Comprimento total do implemento*

C - Altura máx, total com implemento*

D - Largura do implemento*

CHASSI CABINE

L2H1

5,543

3.184/3.466

3.500

2.170/2.350

*Dimensões máximas e mínimas meramente indicativas. Ajustar
de acordo com a adaptação e a posição do centro de gravidade.

NOVA MASTER
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Denominação

Descrição

Tipo de alimentação

Cilindrada (cm^)

Número de cilindros e válvulas

Diâmetro X curso

Taxa de compressão

Potência máxima (ISO/ABNT)

Torque máximo (ISO/ABNT)

Norma de emissão

Dispositivos antipoluiçao
(ARLA 32)

cambio

Marchas

Traçao

Direção

Suspensão dianteira

Suspensão traseira

Freios Dianteiros

Freios Traseiros

Tipo de Combustível

Tanque de Combustível (litros)

^^que de ARLA 32
,  -tos /autonomia km)

Carroceria monobloco construída com aço

MOTOR
M9T6EN4AdBlue

Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resinados a água sob pressão.
com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ARLA 32)

Common Rail Turbo Intercooler

2,299

4 cilindros e 16 válvulas

85x101,3

16:1

136cv@3500rpm

360 N.m (gilSOOrpm

Proconve L7

Catalizador; catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de urela (ARLA 32) e filtro particulado (OPF)

^  TRANSMISSÃO
Mecânica de 6 marchas (PF6)

6 marchas a frente ♦ 1 marcha a ré

Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas

.  DIREÇÃO
Com Assistência Eletro-hidrãulica

SUSPENSÃO
Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidals e amortecedores hidráulicos telescópicos

Eixo rígido com travessas longitudinais semieíipticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos

FREIOS
Freio hidráulico com Discos Ventilados

Freio hidráulico com Discos Sólidos

PNEUS E RODAS
225/65 R16

Aço 5,5 Jx16 H2 5 66

Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (Homogêneo)

COMBUSTÍVEL
Diesel S10

80

20Litros/>6100l<m

DESEMPENHO
Velocidade máxima 145 144 145

Aceleração 0 -100 km/h 17,1 19.8 17.1

Número de ocupantes
1 condutor» 2 passageiros

CAPACIDADES

1 condutor + 15 passageiros 1 condutor * 2 passageiros

Volume de Carga
SmMLIHI)

10.8m>(L2H2)

13m'(L3H2)
1.000 Its (Bagageiro) 8 m' (Caçamba)

18 m' (Baú)

Peso do veículo em ordem

de marcha (PVOM)

1978 (L1H1)

2049 (L2H2)
2125 (L3H2)

1950 (L1H1)

20791L2H2)
2147 (L3H2)

2129 (L2H2)

2173 (L3H2)

PESOS (Kqs.)

2508 1740

Carga Útil
1522 (L1H1)
1451 (L2H2)
1375 (L3H2)

1750 (L1H1)
1621 (L2H2)

1553 (L3H2)
1621 (L2H2)
1577 (L3H2)

1242 1760

Peso Bruto Total (PBT) 3500 3700 3750 3750 3500

Capacidade Máxima de
Tração (CMT) com/sem freio

Garantia

GARANTIA
1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão

NOVA MASTER
r TI 1

0447



LISTA DE EQUIPAMENTOS

FURGÃO
FURGÃO

PRO
FURGÃO

FURGÃO

PRO
VITRÉ FURGÃO

FURGÃO

PRO
VITRÉ MINIBU5

L1H1 L1H1 L2H2 L2H2 L2H2 L3H2 L3H2 L3H2 L3H2

CHASSI

L2H1

APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR

Faróis dianteiros com assinatura

luminosa C-Shape

Grade frontal com detalhe cromado

Frisos de proteção traseira

Roda de Aço 16" com calotas
de rodas "Mini"

Retrovisores externos com

setas de direção integradas

Brake Light (terceira luz de
freio nas portas traseiras)

Estofamento em tecido KAIRO NOIR

Portas traseiras em chapa (abertura 180°)

Portas traseiras vidradas

com abertura 180°

E*"*as traseiras em chapa
i. abertura 270^

Painel iaterai direito em chapa
/ Porta lateral direita em chapa

Painel lateral direito com vidro fixo /
Porta lateral direita com vidro fixo

Painel lateral esquerdo em chapa

Painel lateral esquerdo com vidro fixo

Grade de proteção atrás do motorista
completa em Chapa sem Janela

Grade de proteção atrás do motorista
completa em Chapa com Janela

Sem Grade de proteção
atrás do motorista.

Ar quente

Ar-condicionado

Ar-condicionado com saídas traseiras

Computador de bordo

Banco do motorista com

regulagem de altura e lombar

s de cabeça dianteiros
Cl. ..regulagem de altura

(motorista e passageiros)
Volante com regulagem de Altura

Direção Eletro-hidráulica

Retrovisores externos com desembaçador,
dupla visão e regulagem elétrica

Iluminação no compartimento de carga
sobre as portas traseiras e a porta lateral

Tomada 12 V

Chave com comando de travamento
a distância por radiofreqüência

Travas Elétricas

Vidros dianteiros elétricos

Cruise Control (Regulador de Velocidade)

Limitador de Velocidade

Câmera de Ré

Sensor de Ré

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Opcional Fora do PACK

NOVA MASTER
r T-i 1
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LISTA DE EQUIPAMENTOS

FURGÃO
FURGÃO

PRO
FURGÃO

FURGÃO

PRO
VITRÉ FURGÃO

FURGÃO

PRO
VITRÉ MIN1BUS

L1H1 L1H1 L2H2 L2H2 L2H2 L3H2 L3H2 L3H2 L3H2

SEGURAN

Faróis halógenos com reguiagem
elétrica de altura

Luzes de circulação diurna em LED (DRL)

Airbag Frontal Duplo

Cintos de segurança dianteiros
retráteis de 3 pontos

ABS + EBD - Freios com

Sistema Anti-bloqueio

I AFU - Auxílio á Frenagem de Urgência
ESP - Control de Estabilidade

[TCS-Controle de Tração

HSA-Auxílio de Partida em Rampa

TSM-Assistente de Traçao de Reboque

LAC - Controle Adaptativo de Carga

1 - Sistema Anti-capotamento

1 - Auxílio à Mitigação
de Capotamento

SWA - Sistema Estabilizador

de Ventos Laterais

CAR - Travamento Central

Automático ao atingir 6 km/h com
destravamento em caso de colisão

EGD - Assistente de Aderência

Prolongada em Partida (Extended Grip)
Alças de fixação no
compartimento de carga

Barra de proteção lateral nas portas

Bloqueio de ignição portransponder

Faróis de Neblina

Iluminação lateral externa

Estepe externo Homogêneo {localizado
na parte traseira, abaixo do veículo)

Inviolabilidade do acesso ao

tanque de combustível

Protetor do cárter do motor

e da caixa de câmbio

?nte de distribuição no motor

Sistema GSl - Indicador de troca

de marca (Gear Shift Indicator)

Sistema OCS - Controle de Troca de Óleo

por uso intensivo (Oil Control System)

Luz de advertência do nível de óleo

Tacóqrafodiaital

Pré disposição para rádio (2 Alto-falantes)

Multimídia Pioneer AVH-5180 TV com

Tela de 7"Touchscreen; rádio AM/FM
e MP3 com interface iPod/iPhone,
interface iPod/iPhoneBiuetooth® para
áudio e telefone, Conectividade com

o Android Auto® e Apple CarPlay®,
Tomada USB (2.0 high speed -1 .SA),
Entrada Auxiliar, DVD Player. TV Digital

SISTEMA MULTIMÍDIA

NOVA MASTER
r fr 1



J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.850.663/0001-35 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69

ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, 140

San Remo - Londrina /Pr - Cep: 86.062-390
TELEFONE: 43 3338-7221 — e-mail: comercial(d)webvalor.net.br

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Planalto/RR

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminados, conforme
solicitado em instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/PR

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 034/2022
Fornecedor: J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.850.663/0001-35 Insc. Estadual: 90609314-69
Endereço: Rua Ribeirão Preto, 140, San Remo
Cidade: Londrina Estado: Paraná CEP: 86.062-390
Telefone: (43) 3338-7221

Banco: itaú

Agência: 3893
Conta-Corrente: 21083-5

Contato: Jaquetine Paschoi

Item Descrição Unid Qtd Valor Unit. Valor Total

Marca: RENAULT

Modelo: MASTER L3H2

ZERO KM; Ano 2022/2022
Branca (pintura sólida)

unid 01 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00

VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80 MM MÍNIMO
16 LUGARES INCLUÍNDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO
2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA
MONOBLO CONSTRUÍDA EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO
A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6, PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA
MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 70 LITROS, CAIXA
DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES;
CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE,
ASSISTENTE ATIVO DE FRENAGEM; ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMPA; TRAVAS
ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS
ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE
AJUSTÁVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A
DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO
MÍNIMO ARO 16', RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE;
TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MÍNIMA
ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM; PLOTAGEM
CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES. E ATENDENDO A TODAS
AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (LOTE 1): R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mii reais)
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J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 16.850.663/0001-35-INSCRIÇÃOESTADUAL: 90609314-69
ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, 140

San Remo - Londrina /Pr- Cep: 86.062-390
TELEFONE: 43 3338-7221 - e-mail: comercial(d),webvalor.net.br

Item Descrição Unid Qtd Valor Unit. Valor Total

Marca: RENAULT

Modelo: MASTER L2H2

ZERO KM; Ano 2022/2022
Branca (pintura sólida)

unid 01 R$ 259.900,00 R$ 259.900,00

AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO OKM. 2022/2022. TETO ALTO.
POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO
MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO;
ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80M; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL
ACIMA DE 5.500MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL
DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; DIREÇÃO
ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA;
RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE
E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do Protocolo de Referência da Anvisa n° 07. - da Portaria
n° 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. -Resolução do Contran n° 498/2014. -
NBR 14.561/2000. - Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAI) e CGT conforme
Portaria DENATRAN n° 190/2009. Veículo indicado para suporte básico de vida, ou seja, transporte
de pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as
seguintes características: EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES
REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais será em chapas brancas de fibra de vidro
inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna da carroceria, com
espessura mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola
poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. Isolamento termo acústico
de todas as laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14).
- piso sem emendas, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando
molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos
locais (para-choque e seleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de
todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso, com
espessura de 2 mm, atendendo as normas de fiambabilidade anti-escorregadio com resistência
solar, resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa
com cintos de segurança; banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; -
Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no teto e 4 luminárias leds; - tomadas internas -1
ventildor -1 exaustor oxigênio com suporte para cilindro de no mínimo 16 litros; com válvula e
manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre fixado no teto, régua de oxigênio
de 3 pontas com fiuxômetro / aspirador /umidificador. Será feita uma abertura com passagem livre
entre a cabine e o saião de atendimento, com passagem livre de 550mm. JANELAS: instalação de
janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película
opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas
portas traseiras do veículo com as mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de
correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. MACA RETRÁTiL: Com dois
anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e
sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite
a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até
300 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo
dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança fixos
com trava rápida. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam
de 0° a 90°; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5", sendo duas com freio; O
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J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 16.850.663/0001-35-INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69
ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, 140

San Remo - Londrina/Pr - Cep: 86.062-390
TELEFONE: 43 3338-7221 - e-mail: comercial(a).webvalor.net.br

ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com
tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado
sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o
registro na ANVISA. do equipamento acima descrito, medindo no mínimo 1,910mm, com pés
dobráveis, com rodízios resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de
segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca em posição estendida,
capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBILIZACÃO: Rígida, leve e confortável. Possui
pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do
paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para
imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto.
Projetada para o transporte manual de vitimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas
com peso ate 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com
luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Raios-
X e Ressonância Magnética; Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima;
Possibilita o resgate na água e em alturas; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos;
Cor: Amarelo. SISTEMA ELÉTRICO: O sistema elétrico da transformação é servido por circuitos
totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi do veículo será alimentado por duas
baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra independente para o compartimento
de atendimento. Essa segunda bateria é do tipo ciclo profundo e com capacidade para 90 AH, do
tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção na base para evitar
corrosão. Sistema de bloqueio automático o uso da bateria do motor para alimentar o
compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando o veículo estiver com
o motor desligado. O sistema elétrico estará dimensionado para o emprego simultâneo de todos os
itens especificados, do veículo e dos equipamentos, quer com a viatura em movimento ou
estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Todos os componentes
elétricos e fiação são facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam
realizar verificações e manutenções. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estarão
localizados e instalados de maneira a facilitara remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das
lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, são a prova de corrosão e de intempéries.
A fiação tem códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil leitura,
dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Elas serão identificadas por códigos nos terminais
ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, armações e fiações fixados ao compartimento de
atendimento ou armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos
que possam resultar em atritos, apertos protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura
serão adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou
segurar a fiação são adequados para utilização e ser padrão automotivo. Todos os componentes
elétricos, terminais e pontos devem ter uma laça de fio que possibilitem pelo menos duas
substituições dos terminais de fiação. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por
disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente, de fácil remoção e de
acesso para inspeção e manutenção. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático,
reles, base de fusíveis e chave geral instalada no painel de comando. Inversor de corrente contínua
(12 v) para alternada (220 v) com capacidade de 1000 w de potência. O painel elétrico interno,
confeccionado em ABS injetado na cor branca, localizado na parede sobre a bancada próxima a
cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo
quatro tripolares (2P+T) ou 220 V (AC) e duas para 12 v (DC), além de interruptores com teclas do
tipo "iluminadas" micro táctil. Todas as tomadas elétricas mantém uma distância mínima de 31 cm
de qualquer tomada de oxigênio conforme normas da ABNT. Para atender a da viatura, para o caso
de os equipamentos elétricos adicionais serão servidos por circuitos separados e distintos dos
circuitos do chassi do veículo, com tensão igual ao do chassi, tendo uma central elétrica composta
de uma chave geral incorporada ao móduio eletrônico de potência, o qual será responsável pelo
controle e proteção de todos os circuitos elétricos relativos aos equipamentos e da estrutura do
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veículo; O referido módulo de potência deve ser controlado remotamente por um console de
operação, utilizando comunicação padrão automotivo CAN Norma SAE-J1939 (2 fios) para
interligação entre os mesmos. Este comando deve ser compacto, em um bloco único, com
iluminação própria para cada tecla de acionamento quando apenas o pós-chave estiver acionado,
para melhor visualização em operações noturna ou com baixa luminosidade, deve ter vedação
contra poeira e água e interagir via tecnologia CAN- J1939. Todos os circuitos elétricos devem ser
protegidos pelo módulo eletrônico, não será permitido uso de disjuntores térmicos em nenhuma
hipótese, ao invés para estes itens críticos pode ser usado rele e fusível padrão automotivo. O
módulo eletrônico de potência deve ser capaz de detectar curtos-circuitos e sobrecargas,
desligando imediatamente o circuito que apresentar problema, protegendo o equipamento que nele
estiver ligado. Deve possuir também um sistema de diagnóstico via console de operação, o qual
deve indicar claramente o circuito ao qual ela se refere; Este módulo visa trazer agilidade na
manutenção; O sistema elétrico será dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens
especificados, quer com a viatura em movimento, quer estacionado, sem risco de sobrecarga no
alternador, fiação ou componentes, sendo que se necessário será trocada a bateria e alternador
originais por outros de maior potência; Tomada de rede externa instalada na lateral esquerda
externa, com cabo de 20m. FARÓIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes direcionáveis com
lâmpadas de led's de embarque, sendo um na porta corrediça lateral e dois sob as portas traseiras.
SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA: Sinalizador tipo barra linear, com
módulo único e lente inteiriça, com comprimento mínimo de 1000 mm e máximo de 1300
mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de
110 mm, instalada no teto e na cabine do veículo. Estrutura da barra em ABS reforçado com
alumínio extrusado, ou alumínio extrusado na cor prata, cúpula injetada em policarbonato na
cor vermelha, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV.
Conjunto luminoso composto por diodos emissores de luz (led), na cor vermelha, de alta
freqüência (mínimo de 240 flashes por minuto). Este equipamento possui sistema de
gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não
estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessário. Este sinalizador
acompanha o Laudo que atende as normas SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira,
corrosão e deformação, este deve ser apresentado junto com a proposta de preços bem como
homologação da fabricante dos equipamentos de sinalização para a empresa que fará a
instalação nos veículos declarando que a mesma é homologada de forma que que seja mantida
a garantia dos mesmos após a instalação. Sinalizador acústico com amplificador de potência
mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, com no mínimo quatro tons distintos, sistema de megafone
com ajuste de ganho e pressão sonora a um metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc. Este
equipamento não geram ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que
interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel.
Três sinalizadores pulsantes com lâmpadas de led's intercalados, de cada lado da
carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e uma central, na cor cristal, com
freqüência mínima de 90 flashes por minuto, com acabamento com aro cromado e base de
borracha (CROMO). Dois sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha,
com freqüência mínima de 90 flashes por minuto, também com lâmpadas de led's operando
mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de
emergência no trânsito, quando acionado, com acabamento com aro cromado e base de
borracha (CROMO). Sinalizador acústico de ré. Os comandos de toda a sinalização visual
e acústica estarão localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua
operação por ambos os ocupantes da cabine e o funcionamento independente do sistema
visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em
não emergências, para uso em emergências, para uso em emergências durante o
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atendimento com o veículo parado, para uso em emergências durante o deslocamento).
Botão liga-desliga para a sirene. Botão sem retenção para sirene para "toque rápido". Botão
para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene. ILUMINAÇÃO INTERNA:
Instalação de seis luminárias embutidas no teto, com base estampada em alumínio,
lâmpadas de LED, com no mínimo 50 led's, distribuídas de forma a iluminar todo o
compartimento do paciente, segundo padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Possuir
duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas em modelo LED, com no
mínimo 12 leds. VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO: Instalação de 01 exaustor/ventilador 12 volts
no teto do veículo para circulação e renovação do ar no compartimento do paciente. AR
CONDICIONADO: Sistema de ar condicionado a fim de fornecer e manter o ar limpo no
nível especificado de temperatura interna conforme NBR14561/2000, cujo sistema deve ter
a capacidade de manter a temperatura interna de 20 a 25 graus Celsius quando a
temperatura externa estiver acima desta marca. "Tal sistema deverá ser em gás ecológico
(134®) a partir do compressor de 160cc, condensador paralell flow com filtro acoplado. Com
eletro ventilador auxiliar de 14" chicote elétrico independente e com conectores selados,
suporte de fixação no motor do veículo, trocador de calor em alumínio afixado por suportes
de alumínio de 2.4 mm, termostato, controle da ventilação do evaporador através de rampa
de aceleração (PWM), 01 núcleo, evaporador na caixa de ventilação do painel na cabine
com trocador em alumínio brasado. Caixa evaporadora no ambiente traseiro com
resistência a impactos e vibrações, a estrutura deve ser pintada eletrostaticamente para
garantir impedimento à corrosão (devido ao contato com água) e com invólucro em Fiber
Glass de 2.0 mm isolado térmico e acusticamente, cuja caixa deverá comportar um núcleo
de refrigeração dimensionado para a demanda da temperatura referida, devera fornecer
uma potência de 20.000 BTU's na cabine dianteira e 30.000 BTU's no compartimento
traseiro (sala o de atendimento), devendo oferecer uma flecha de ar de 2500 mm com a
velocidade mínima de 0,26 m/s e uma vazão global mínima de 1000 m®/h para garantir a
eficiência mínima pretendida quanto a circulação de ar até à porta traseira do veículo.
Também, objetivando melhora na durabilidade do compressor e constante produção de frio,
mesmo com o motor do veículo em RPM reduzida, é exigido que a temperatura máxima do
gás na pré-válvula expansora, não exceda á temperatura de 45° C, e os componentes do
sistema devem ser interligados por mangueiras e / ou canos e conexões detalhadamente
posicionados de forma a garantir que não tenham contato direto com o chassi e / ou a
carroceria do veículo a fim de evitar vibrações e conseqüentes quebras ou rompimentos.
GRAFISMO EXTERNO com modelo e cores a ser informado. E ATENDENDO A TODAS
AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR DA PROPOSTA (LOTE 2): R$ 259.900,00 (Duzentos e cinqüenta e nove mil e
novecentos reais)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (LOTE 2): R$ 509.900,00 (Quinhentos e nove mii e
novecentos reais)

DECLARAÇÕES:

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os termos
deste edital, inclusive no seguinte:
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Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais.

Que o veículo é de primeira linha, atendem as especificações mínimas deste Editai, e tem
padrão de quaiidade reconhecido peio mercado Nacional;

Prazo de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal.

Prazo de entrega: A empresa vencedora deverá entregar o veículo no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da emissão de soiicitação de Faturamento / Empenho por parte da
Secretaria Municipal de Finanças.

Prazo de garantia: Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses.

Assistência técnica: Assistência técnica autorizada, a uma distância rodoviária da sede do
município de no máximo 150 km, para manutenção da garantia de fábrica do veículo, confome
declaração anexa à habilitação.

Que nos preços ofertados estão inciuídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratuai, inciusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

0 veículo estará de acordo com a legislação vigente de trânsito, e obedece a todos os padrões
de qualidade estabelecido pelo mercado nacional e possui seu respectivo registro na entidade
profissional competente.

E QUE CONCORDAMOS E CUMPRIREMOS PLENAMENTE COM O DISPOSTO NO
DETALHAMENTO DO OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

^  EM EPÍGRAFE.

1 - DADOS BANCÁRIOS:
Banco Itaú

Agência: 3893
Conta-Corrente: 21083-5

2 - NOME DO REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ CONTRATO COM A
ADMINISTRAÇÁO:
Nome: Joel César Brasil Garcia Cargo: Sócio Administrador
Data de Nascimento: 14/02/1970 Estado Civil: Casado
CPF: 110.680.408-23 RG: 4.115.908-1 SESP PR
Endereço: Rua João Wyclif N° 405 Ap. 803 - Gleba Palhano
Londrina - PR CEP: 86050.450
Telefone: 43 33387221

Email: comercial@webvalor.net.br

0455



J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 16.850.663/0001-35 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69
ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, 140

San Remo - Londrina /Pr- Cep: 86.062-390
TELEFONE: 43 3338-7221 — e-mail: comercial(õ).webvalor.net.br

JOEL CÉSAR Assinado de forma

BRASIL SEl'" Londrina, 26 de abril de 2022
GARCIA:! 1068 GARCiAnioescMoazs

Dados: 2022.04.26
040823 10:58:07 -03'00'

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Joel César Brasil Garcia

CPF 110.680.408-23

RG 4.115.908-1/PR
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PRINCIPAIS DIMENSÕES

1, Furgão, Vitré e Minibus

B-Comprimento

G - Largura sem retrovisor

H - Largura total com
retrovisor (máxima)

E - Altura (com veículo vazio)

A-Entre-eixos

F - Largura entre Rodas Dianteiras

F - Largura Entre Rodas Traseiras

D - Comprimento entre a

frente e o eixo frontal

C^Sçmprimento entre a

ti ra e o eixo traseiro

FURGÃO EVITRE | MINIBÜS

L1H1 |l2H2 1l3H2| L3H2
5048 5548

2306 2492

3182 3682 4332

1750

1730

FURGÃO EVITRE
DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA (mm)

IL1H1|l2H2 L3H2

Altura do compartimento de carga 1700 1894

Comprimento do compartimento de carga (máxima) 2606 3106 3756

Altura do piso do compartimento de carga
em relação ao solo (mínima/máxima)

562 559 557

Largura da abertura da porta lateral corrediça 1050 1270

Altura da abertura da porta lateral corrediça 1581 1780

Altura da abertura da porta traseira 1627 1820

Largura da abertura inferior da porta traseira 1580

Largura interna entre caixa de rodas
no compartimento de carga

1380

Largura interna máxima na zona de carga 1765

Alças de fixação no compartimento de
carga Furgão e Furgão PRO (Unid.)

8 10 12

2. Chassi Cabine

0fkNSÕES (mm) CHASSI CABINE

L2H1

A - Altura da Cabine 2306

B-Comprimento 5548

C- Entre-eixos 3682

D - Comprimento entre a frente e o eixo frontal 869

E - Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro 1119

F - Altura do Solo 210

G - Ângulo de Ataque 30°

H-Ângulo de Saída 34,5°

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA (mm)

A - Comprimento total máx. com implemento*

6 - Comprimento total do implemento*

C - Altura máx. total com implemento*

D - Largura do implemento*

CHASSI CABINE

L2H1

5,643

3.184/3.466

3.500

2.170/2.350

♦Dimensões máximas e mínimas meramente indicativas. Ajustar
de acordo com a adaptação e a posição do centro de gravidade.

NOVA MASTER
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FICHA TÉCNICA

Furgão
PRO

Furgão

Vitré
Minibus Chassi CabmeFurgão

Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça
e porta traseira dupla contrabatente

Tração dianteira, tipo chassi
cabine, sem implementoArquitetura

Estrutura

Denominação

Descrição

Tipo de alimentação

Cilindrada (cm^)

Número de cilindros e válvulas

Diâmetro x curso

Taxa de compressão

Potência máxima (ISO/ABNT)

Iorque máximo (ISO/ABNT)

Norma de emissão

fiiSQOsitivos antipoluição
.A 32}

MOTOR

M9TGEN4AdBlue

Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão,
com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ARLA 32)

Common Rail Turbo Intercooler

2,299

4 cilindros e 16 válvulas

85x101,3

16:1

136 cv @3500rpm

360 N.m @lS00rpm

Proconve L7

Catallzador, catallzador redutor seletivo (SCR) com uso de urela (ARLA 32) e filtro particulado (DPF)

TRANSMISSÃO

Câmbio Mecânica de 6 marchas [PF6)

Marchas 6 marchas à frente » 1 marcha ã ré

Tração

Direção

Suspensão dianteira

Suspensão traseira

Freios Dianteiros

Freios Traseiros

de Combustível

que de Combustível (litros)

Tanque de ARLA 32
(litros /autonomia km)

Velocidade máxima

Aceleração O -100 km/h

Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas

DIREÇÃO
Com Assistência Eletro-hidrâullca

SUSPENSÃO
Tipo MacPherson. com braço inferior retangular, barra establlizadora, molas heiicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos

Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos

FREIOS

Freio hidráulico com Discos Ventilados

Freio hidráulico com Discos Sólidos

PNEUS E RODAS

225/65 R16

Aço 6,5Jx16H2 5 65

Aço6,5Jxi6 H2 566 (Homogêneo)

COMBUSTÍVEL
Diesel S10

80

DESEMPENHO

144

19,8

CAPACIDADES

Número de ocupantes 3

1 condutor» 2 passageiros
16

1 condutor* 15 passageiros
3

1 condutor + 2 passageiros

Volume de Carga
8m'(L1H1)

10.8m'(L2H2)
13m>(L3H2)

1.000 Its (Bagagelro)
8 m' (Caçamba)
18 m' (Baú)

PESOS (Kgs.)

Peso do veículo em ordem

de marcha (PVOM)

1978 (L1H1)

2049 (L2H2)

212S(L3H2)

1950 (L1H1)

2079 (L2H2)

2147 (L3H2)

2129 (L2H2)

2173 (L3H2)
2508 1740

Carga Útil
1522 (L1H1)

1451 (L2H2)

1375 (L3H2)

1750 (L1H1)

1621 (L2H2)

1553 (L3H2)

1621 (L2H2)

1577(L3H2)

1242 1760

Peso Bruto Total (PBT) 3500 3700 3750 3750 3500

Capacidade Máxima de
Tração (CMT) com/sem freio

Garantia

GARANTIA

1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão

NOVA MASTER
r it 1 0462



LISTA DE EQUIPAMENTOS

FURGÃO
FURGÃO

PRO
FURGÃO

FURGÃO

PRO
VITRÉ FURGÃO

FURGÃO
PRO

VITRÉ MINJBUS CHASSI

L1H1 L1H1 L2H2 L2H2 L2H2 L3H2 L3H2 L3H2 V3H2 L2H1

APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR

Faróis dianteiros com assinatura

luminosa C-Shape

Grade frontal com detalhe cromado

Frisos de proteção laterais /
Frisos de proteção traseira

Roda de Aço 16" com calotas

de rodas "Mini"

Retrovisores externos com

setas de direção integradas

Brake Light (terceira luz de
freio nas portas traseiras)

Estofamento em tecido KAIRO NOIR

Portas traseiras em chapa (abertura 180°)

PaA^s traseiras vidradas
o  bertura 180°

Portas traseiras em chapa
com abertura 270^

Painel lateral direito em chapa
/ Porta lateral direita em chapa

Painel lateral direito com vidro fixo /

Porta lateral direita com vidro fixo

Painel lateral esquerdo em chapa

Painel lateral esquerdo com vidro fixo

Grade de proteção atrás do motorista
completa em Chapa sem Janela

Grade de proteção atrás do motorista
completa em Chapa com Janela

Sem Grade de proteção
atrás do motorista.

Ar quente

Ar-condicionado

Ar-condicionado com saídas traseiras

Computador de bordo

do motorista com

rc, .agem de altura e lombar

Apoios de cabeça dianteiros
com regulagem de altura
(motorista e passageiros)

Volante com regulagem de Altura

Direção Eletro-hidráulica

Retrovisores externos com desembaçador,
dupla visão e regulagem elétrica

Iluminação no compartimento de carga
sobre as portas traseiras e a porta lateral

Tomada 12 V

Chave com comando de travamento

a distância por radiofreqüência

Travas Elétricas

Vidros dianteiros elétricos

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Cruise Control (Regulador de Velocidade) OP OP OP OP OP OP OP OP OP

Limitador de Velocidade OP OP OP OP OP OP OP OP OP

Câmera de Ré OP OP OP OP OP OP ! OP OP OP

Sensor de Ré OP OP OP OP OP OP : OP OP OP

Opcional Fora do PACK

NOVAMASTER
r Tn 1
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LISTA DE EQUIPAMENTOS

FURGÃO
FURGÃO

PRO
FURGÃO

FURGÃO

PRO
VITRÉ FURGÃO

FURGÃO

PRO
VITRÉ j MINIBUS

L1H1 L1H1 L2H2 L2H2 L2H2 L3H2 L3H2 L3H2 L3H2

Faróis halógenos com regulagem
elétrica de altura

Luzes de circulação diurna em LED (DRL)

Airbag Frontal Duplo

Cintos de segurança dianteiros
retráteis de 3 pontos

AB5 + EBD - Freios com

Sistema Anti-bloqueio

AFU - Auxílio à Frenagem de Urgência

ESP - Control de Estabilidade

TCS - Controle de Tração

HSA - Auxilio de Partida em Rampa

TSM - Assistente de Tração de Reboque

.^^Controle Adaptativo de Carga

R. Sistema Anti-capotamento

ROM - Auxílio â Mitigação
de Capotamento

SWA - Sistema Estabilizador

de Ventos Laterais

C AR - Travamento Central

Automático ao atingir 6 km/h com
destravamento em caso de colisão

EGD - Assistente de Aderência

Prolongada em Partida (Extended Grip)

Alças de fixação no
compartimento de carga

Barra de proteção lateral nas portas

Bloqueio de ignição portransponder

Faróis de Neblina

Iluminação lateral externa

Estepe externo Homogêneo (localizado
na parte traseira, abaixo do veículo)

Inviolabilidade do acesso ao

tanque de combustível

Ri^Ntor do cárter do motor

e  .aixa de câmbio

Corrente de distribuição no motor

Sistema GSI - Indicador de troca

de marca (Gear Shift Indicator)

Sistema OCS - Controle de Troca de Óleo
por uso intensivo (Oil Control System)

Luz de advertência do nível de óleo

Tacóqrafo diqital

Pré disposição para rádio (2 Alto-falantes)

Multimídia Pioneer AVH-5180 TV com

Tela de 7" Touchscreen: rádio AM/FM

e MP3 com interface iPod/iPhone,

interface iPod/iPhoneBluetooth® para
áudio e telefone, Conectividade com

o Android Auto® e Apple CarPlay®,
Tomada USB (2.0 high speed -1.5A),
Entrada Auxiliar, DVD Player, TV Digital

SEGURANÇA

SISTEMA multimídia

OP OP OP OP

04S4
NOVA MASTER
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Preqào Eletrônico

987775.342022 .8274 .5039 .4163945205

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00034/2022

Às 09:00 horas do dia 25 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeíro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 0022022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto 0° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n^ 116, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão n® 00034/2022. Modo de disputa; Aberto. Objeto: Aquisição de 02 (dois)
veículos novos, zero km, sendo: 01 (um) veículo tipo van novo Okm, com teto alto, mínimo de 16 lugares incluindo o
motorista, ano/modelo 2022/2022 e;01 (um) veículo tipo furgão Okm 2022/2022, ambulância suporte básico, para atender
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação
dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

jm: 1

Descrição: Veículo van
Descrição Complementar: Veículo Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Carroceria: Monobloco ,
Potência Motor: 129 CV, Carga Útil: 1325 KG, Capacidade Passageiro: 16 , Tipo Refrigeração: Ventilação Regulável ,
Características Adicionais; Veículo Van 52/02 Portas Dianteiras/01 Porta La-
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267.577,8700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000 .

Item; 2

Descrição: Ambulância
Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato
Sinalizador: Barra , Tipo Sinalizador; 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Brancas In- , Combustível: Diesel ,
Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em , Potência: 127 Cv Ou Superior , Tipo Cambio:
Mecânico , Cilindrada: 2.200 CM3, Quantidade Marchas Transmissão A Frente; 5 U
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 293.089,4500 Situação: Aceito e Habilitado
'^Ucabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

.ervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 259.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Veículo van

Fornecedor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Unit. Valor Global

20.351.700/0001-38 VRIO Sim Sim 1 R$ 267.000,0000 R$ 267.000,0000 22/04/2022
SOLUCOES 14:30:45

SERVIÇOS DE

MONTAGENS

MOVEIS EIRELI

Marca: MASTER MINIBUS

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: 2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA
DE 1,80 MM MÍNIMO 16 LUGARES INCLUÍNDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO
2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA MONOBLO CONSTRUÍDA
EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6,
PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE
70 LITROS, CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES;
CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, ASSISTENTE ATIVO DE
FRENAGEM; ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMPA; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E
TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE
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AJUSTÁVELj DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA;
RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16', RADIO COM ENTRADA
USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES
ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM;
PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES.
Porte da empresa: ME/EPP

33.430.640/0001-90 MEGA
COMERCIAL E

SERVIÇOS

EIRELI

Sim Sim R$ 267.577,8700 R$ 267.577,8700 08/04/2022
10:08:51

Marca: renault

Fabricante: renault

Modelo / Versão: L3H2 MASTER VITRÉ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA
DE 1,80 MM MÍNIMO 16 LUGARES INCLUÍNDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO
2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA MONOBLO CONSTRUÍDA
EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6,
PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE
70 LITROS, CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES;
CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, ASSISTENTE ATIVO DE
FRENAGEM; ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMPA; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E
TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE
AJUSTÁVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA;
RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16', RADIO COM ENTRADA
USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES
ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM;
PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES CONFORME O EDITAL, MARCA RENAULT,
MODELO L3H2 VITRÉ 267.577,87

/«Mby Porte da empresa: ME/EPP

.0.850.663/0001-35 J. C. B. Sim Sim 1 R$ 267.577,8700 R$ 267.577,8700 20/04/2022
MAQUINAS E 16:08:12
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L3H2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA
DE 1,80 MM MÍNIMO 16 LUGARES INCLUÍNDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO
2022/2022, COM PORTA UTERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA MONOBLO CONSTRUÍDA
EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6,
PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE
70 LITROS, CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES;
CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, ASSISTENTE ATIVO DE
FRENAGEM; ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMPA; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E
TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE
AJUSTÁVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA;
RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16', RADIO COM ENTRADA
USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES
ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM;
PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES E ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
Porte da empresa: ME/EPP

.nces (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R$ 267.577,8700

R$ 267.577,8700

R$ 267.000,0000

R$ 260.000,0000

R$ 259.000,0000

R$ 250.000,0000

CNP3/CPF

33.430.640/0001-90

16.850.663/0001-35

20.351.700/0001-38

16.850.663/0001-35

20.351.700/0001-38

16.850.663/0001-35

Data/Hora Registro

26/04/2022 09:00:03:010

26/04/2022 09:00:03:010

26/04/2022 09:00:03:010

26/04/2022 09:04:37:630

26/04/2022 09:07:27:467

26/04/2022 09:07:52:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Data

Eventos do Item

Evento

Abertura

Encerramento sem

prorrogação

Encerramento

Encerramento etapa
aberta

Abertura do prazo -
Convocação anexo

Encerramento do prazo

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/lndexgov.asp

26/04/2022
09:13:43

Item

^09^13^43^ Item

Observações

aberto para lances.
09:03:04

^09^13^05^ Item aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.
 encerrado para lances.

 com etapa aberta encerrada.
26/04/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
09:38:10 CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35.

26/04/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. C. B. MAQUINAS E

oro-
0466
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- Convocação anexo 09:51:33 EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35.

Arpifp rip nrnnnçi-a 26/04/2022 Aceite Individual da proposta. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,proposLci 11:02:50 CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000.

Habilitação de 26/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
fornecedor 11:03:08 LTDA - CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Quantidade Valor Unit. Valor Global
Equiparada ME/EPP Registro

20.351.700/0001-38 VRIO Sim Sim 1 R$ 293.000,0000 R$ 293.000,0000 22/04/2022
SOLUCOES 14:30:45

SERVIÇOS DE

MONTAGENS

MOVEIS EIRELI

Marca: MASTER LlHl AMBULÂNC
Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: 2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO OKM.
2022/2022. TETO ALTO. POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO
MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO; ALTURA INTERNA

^  MÍNIMA DE 1,80M; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 5.500MM; PLOTAGEM CONFORME
MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO
VOLANTE; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES
EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do
Protocolo de Referência da Anvisa n® 07. - da Portaria n® 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. -
Resolução do Contran n® 498/2014. - NBR 14.561/2000. - Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e
CGT conforme Portaria DENATRAN n® 190/2009. Veículo indicado para suporte básico de vida, ou seja, transporte de
pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as seguintes características:
EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais
será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna
da carroceria, com espessura mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola
poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. Isolamento termo acústico de todas as
laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14). - piso sem emendas, de alta
resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais
de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca
raspem, para proteção de todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego
intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabiiidade anti-escorregadio com resistência solar,
resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança;
banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; - Iluminação interna com 3 luminárias
alógenas no teto e 4 luminárias leds; - tomadas internas - 1 ventildor -1 exaustor oxigênio com suporte para cilindro
de no mínimo 16 litros; com válvula e manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre fixado no
teto, régua de oxigênio de 3 pontas com fluxômetro / aspirador /umidificador. Será feita uma abertura com
passagem livre entre a cabine e o saião de atendimento, com passagem livre de SSOmm. JANELAS: Instalação de
janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três
faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as
mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e
a do paciente. MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e
fixado por punhos, e sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000
permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A
maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas)
para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança fixos com trava rápida. Possui esse equipamento
sistema de cabeceira móvel com posições que variam de O® a 90®; com base montada sobre quatro rodas de
borracha de 5'', sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com
densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e iavável com produtos químicos, e que
seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro
na ANVISA do equipamento acima descrito, medindo no mínimo l,910mm, com pés dobráveis, com rodízios
resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de segurança para evitar o fechamento
involuntário das pernas da maca em posição estendida, capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBILIZACÃO: Rígida,
leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor
acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização.
Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte
manual de vitimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg; Rígida, leve e
confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do
paciente; Translúcida, para o uso em Raios-X e Ressonância Magnética; Possui abe
Porte da empresa: ME/EPP

33.430.640/0001-90 MEGA Sim Sim 1 R$ 293.089,4500 R$ 293.089,4500 08/04/2022
COMERCIAL E 10:08:52
SERVIÇOS

EIRELI

Marca: renauit

Fabricante: renauit

Modelo / Versão: L2H2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO OKM.
2022/2022. TETO ALTO. POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO
MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO; ALTURA INTERNA
mínima de 1,80M; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 5.500MM; PLOTAGEM CONFORME
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MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO
VOLANTE; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES
EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do
Protocolo de Referência da Anvisa n® 07. - da Portaria n® 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. -
Resolução do Contran n® 498/2014. - NBR 14.561/2000. - Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e
CCT conforme Portaria DENATRAN n® 190/2009. Veículo indicado para suporte básico de vida, ou seja, transporte de
pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as seguintes características:
EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais
será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna
da carroceria, com espessura mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola
polluretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. Isolamento termo acústico de todas as
laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14). - piso sem emendas, de alta
resistência, lavável, Impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais
de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pás da maca
raspem, para proteção de todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego
intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabiiidade anti escorregadio com resistência solar,
resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança;
banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; - Iluminação interna com 3 luminárias
alógenas no teto e 4 luminárias leds; - tomadas internas - 1 ventildor -1 exaustor oxigênio com suporte para cilindro
de no mínimo 16 litros; com válvula e manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no baiaústre fixado no
teto, régua de oxigênio de 3 pontas com fluxòmetro / aspirador /umidificador. Será feita uma abertura com
passagem livre entre a cabine e o saião de atendimento, com passagem livre de SSOmm. JANELAS: Instalação de
janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três
faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as
mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e
a do paciente. MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e
fixado por punhos, e sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000
permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A
maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas)
para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança fixos com trava rápida. Possui esse equipamento
sistema de cabeceira móvel com posições que variam de O® a 90°; com base montada sobre quatro rodas de
borracha de 5'', sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com
densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que
seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro
na ANVISA do equipamento acima descrito, medindo no mínimo l,910mm, com pés dobráveis, com rodízios
resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de segurança para evitar o fechamento
involuntário das pernas da maca em posição estendida, capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBILIZACÃO: Rígida,
ieve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor
acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização.
CONFORME O EDITAL, MARCA RENAULT, MODELO L2H2 R$ 293.089,45
Porte da empresa: ME/EPP

16.850.663/0001-35 J. C. B. Sim Sim 1 R$ 293.089,4500 R$ 293.089,4500 20/04/2022
MAQUINAS E 16:08:12
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L2H2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO OKM.
2022/2022. TETO ALTO. POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO
MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO; ALTURA INTERNA
MÍNIMA DE 1,80M; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 5.500MM; PLOTAGEM CONFORME
MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO
VOLANTE; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES
EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do
Protocoio de Referência da Anvisa n® 07. - da Portaria n® 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. -
Resoiução do Contran n® 498/2014. - NBR 14.561/2000. - Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e
CCT conforme Portaria DENATRAN n® 190/2009. Veículo indicado para suporte básico de vida, ou seja, transporte de
pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as seguintes características:
EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais
será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna
da carroceria, com espessura mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola
polluretânica de uso da indústria automotiva própria para tai finalidade. Isolamento termo acústico de todas as
laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14). - piso sem emendas, de aita
resistência, lavávei, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço Inoxidável nos locais
de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soieira da porta traseira), onde os pés da maca
raspem, para proteção de todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego
intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabiiidade anti-escorregadio com resistência solar,
resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança;
banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; - Iluminação interna com 3 luminárias
alógenas no teto e 4 luminárias ieds; - tomadas internas - 1 ventildor -1 exaustor oxigênio com suporte para cilindro
de no mínimo 16 litros; com válvula e manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no baiaústre fixado no
teto, régua de oxigênio de 3 pontas com fluxòmetro / aspirador /umidificador. Será feita uma abertura com
passagem livre entre a cabine e o salão de atendimento, com passagem livre de SSOmm. JANELAS: Instalação de
janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três
faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as
mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e
a do paciente. MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e
fixado por punhos, e sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000
permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A
maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas)
para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança fixos com trava rápida. Possui esse equipamento
sistema de cabeceira móvel com posições que variam de O® a 90®; com base montada sobre quatro rodas de
borracha de 5'', sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com
densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que
seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro
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na ANVISA do equipamento acima descrito, medindo no mínimo l,910mm, com pés dobráveis, com rodízios
resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de segurança para evitar o fechamento
involuntário das pernas da maca em posição estendida, capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBIUZACÃO: Rígida,
leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor
acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possuí aberturas específicas para imobiiização.
Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte
manual de vitimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg; Rígida, leve e
confortável E ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 293.089,4500 33.430.640/0001-90 26/04/2022 09:00:03:010

R$ 293.089,4500 16.850.663/0001-35 26/04/2022 09:00:03:010

R$ 293.000,0000 20.351.700/0001-38 26/04/2022 09:00:03:010

R$ 290.000,0000 16.850.663/0001-35 26/04/2022 09:04:51:637

R$ 285.000,0000 20.351.700/0001-38 26/04/2022 09:07:52:770

R$ 274.000,0000 16.850.663/0001-35 26/04/2022 09:08:17:943

R$ 270.000,0000 20.351.700/0001-38 26/04/2022 09:08:51:080

R$ 264.000,0000 16.850.663/0001-35 26/04/2022 09:09:09:117

R$ 260.000,0000 20.351.700/0001-38 26/04/2022 09:10:31:137

R$ 259.900,0000 16.850.663/0001-35 26/04/2022 09:11:07:160

R$ 258.000,0000 20.351.700/0001-38 26/04/2022 09:11:38:137

Eventos do Item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento

Abertura

Data Observações

^09^03^04^ Item aberto para lances.
Encerramento 26/04/2022
etapa aberta 09:13:39

Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento ̂ 09^13^39^ ̂ tem encerrado para lances.
Abertura do

prazo -

Convocação
anexo

Encerramento

do prazo -
Convocação
anexo

Recusa de

/JW^posta

Abertura do

prazo -

Convocação
anexo

Encerramento

do prazo -
Convocação
anexo

Aceite de

proposta

26/04/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS
09:37:55 EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.

26/04/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE
09:40:06 MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.

Recusa da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI,

26/04/2022 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R$ 258.000,0000. Motivo: O modelo cotado
pelo fornecedor não atende ao edital, Renault Master LlHl, é teto baixo, diferente do exigido, e
comprimento totai de 5075mm, o que no edital é exigido comprimento total minimo acima de
5500mm.

10:26:04

26/04/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
10:46:24 16.850.663/0001-35.

26/04/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10:59:27 LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35.

26/04/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
11:03:02 16.850.663/0001-35, pelo melhor lance de R$ 259.900,0000.

Habilitação de 26/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -
fornecedor 11:03:08 CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 26/04/2022 A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
09:00:03 automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar

em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos.

Mantenham-se conectados.
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Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

26/04/2022
09:00:04

26/04/2022
09:00:05

26/04/2022
09:00:20

26/04/2022
09:00:29

26/04/2022
09:00:36

26/04/2022
09:00:44

26/04/2022
09:00:53

Sistema 26/04/2022
09:03:04

Sistema 26/04/2022
09:03:04

Sistema 26/04/2022
09:13:05

Sistema 26/04/2022
09:13:39

Sistema 26/04/2022
09:13:43

Sistema 26/04/2022
09:13:47

Pregoeiro 26/04/2022
09:15:49

Pregoeiro 26/04/2022
09:16:40

16.850.663/0001- 26/04/2022
35 09:21:44

Pregoeiro 26/04/2022
09:23:15

Pregoeiro 26/04/2022
09:23:43

20.351.700/0001- 26/04/2022
38 09:32:19

Pregoeiro 26/04/2022
09:36:17

Pregoeiro 26/04/2022
09:36:40

Pregoeiro 26/04/2022
09:36:59

Pregoeiro 26/04/2022
09:37:42

Sistema 26/04/2022
09:37:55

Sistema 26/04/2022
09:38:10

Sistema 26/04/2022
09:40:06

Sistema 26/04/2022
09:51:33

Pregoeiro 26/04/2022
10:27:29
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A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se
conectados.

A abertura do Item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se
conectados.

Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico
n® 034/2022. Alguns avisos importantes:

O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações. Importante salientar que nos preços

cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas,
impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do

certame não tenha ônus para o Município de Planalto.

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto n® 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a
proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após

solicitação pela pregoeira.

E conforme Art. 43 §2° do Decreto n® 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de
documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão
ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2° do art.

38.

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 1 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

O item 2 está encerrado.

O item 1 está encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto n® 10.024/2019, o qual dispõe da
necessidade de negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens

inicialmente ganhos.

Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr licitante, J. C. B. MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, é possível redução no valor final proposta do item ganho?

Sr. Pregoeiro, bom dia, infelizmente não conseguimos reduzir mais, já estamos no nosso
melhor valor.

Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - OK

Para VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Sr licitante, VRIO
SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIREU, é possível redução no valor final

proposta do item ganho?

Bom dia! Já estamos no nosso limite. Senhor Pregoeiro!

Para VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - OK

A empresa convocada possui 02 (duas) horas úteis para envio da proposta ajustada.
Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que
encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br

Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF, e posteriormente aos
documentos de Habilitação e Proposta iniciai anexadas.

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/04/2022 às 10:30 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET.

Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Senhor fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
16.850.663/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, enviou o anexo para o item 2.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
16.850.663/0001-35, enviou o anexo para o item 1.

Após analise das propostas anexadas no sistema, verificou-se que o modelo cotado pelo
fornecedor VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, não atende ao

0470
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Pregoeiro

16.850.663/0001-
35

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro
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edital, Renault Master LlHl, é teto baixo, diferente do exigido, e comprimento total de
5075mm, o que no edital é exigido comprimento total minimo acima de 5500mm.

26/04/2022 Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - É possível chegar ao valor do primeiro
10:28:17 colocado para O item 02?

26/04/2022 Bom Dia Sra. Pregoeira, já estamos no nosso melhor valor, infelizmente não conseguimos
10:43:06 reduzir.

26/04/2022 Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok. Caso haja a possibilidade de
10:46:10 desconto, o mesmo pode ser feito na proposta ajustada. Estarei convocando novamente a

anexar a proposta ajustada, agora para o item 02. Com o prazo de 02 horas para o envio
da mesma.

26/04/2022 Senhor fornecedor 3. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
10:46:24 16.850.663/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

26/04/2022 A análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente
10:47:34 provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a

empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.

26/04/2022 Cumpre salientar que, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o
10:48:19 princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a

todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes,
principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em

próximos certames.

26/04/2022 Após O recebimento da proposta ajustada do item 02 será realizada a habilitação da
10:49:05 proponente.

26/04/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
10:59:27 16.850.663/0001-35, enviou o anexo para o item 2.

26/04/2022 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
11:03:08 itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

26/04/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/04/2022 às
11:03:20 11:30:00.

Observações

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora

Alteração equipe 11/04/2022 17:00:40

Abertura da sessão

pública

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo 26/04/2022 11:03:08 Abertura de prazo para intenção de recurso

26/04/2022 09:00:03 Abertura da sessão pública

26/04/2022 09:13:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Fechamento do

prazo
26/04/2022 11:03:20 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/04/2022 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
^^ilgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
.  de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:30 horas do dia 26 de abril de 2022, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Í3a\kí 5 /?. )-r)aumW.
CARLA SABRINA RECH/MALIN^I
Pregoeiro Oficiai

uipe poio

OARES

Equipe d^Apoi

Imprimir o
^ Relatório

Voltar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Pregão Eletrônico No 00034/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

16.850.663/0001-35 - J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1  Veículo van Unidade 1 R$ 267.577,8700 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000
Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L3H2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80 MM MÍNIMO 16
LUGARES INCLUINDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E
PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA MONOBLO CONSTRUÍDA EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO A
NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6, PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE
COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 70 LITROS, CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES;
CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, ASSISTENTE ATIVO DE FRENAGEM; ASSITENTE DE
PARTIDA EM RAMPA; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; BANCO

MOTORISTA COM_ REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE AJUSTÁVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE
.AVAMENTO A DISTANCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM_REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16', RADIO COM

ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES ELÉTRICOS; DISTÂNCIA
MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA GARANTIA
DE 12 MESES E ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
2 Ambulância Unidade 1 R$ 293.089,4500 R$ 259.900,0000 R$ 259.900,0000

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO OKM. 2022/2022. TETO ALTO. POTÊNCIA
MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO
MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,SOM; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE
5.500MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS
NO VOLANTE; DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM
REGULAGEM ELETRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do Protocolo de Referência da Anvisa n^ 07. -
da Portaria no 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. -Resolução do Contran 498/2014. - NBR 14.561/2000. -
Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e CCT conforme Portaria DENATRAN rí° 190/2009. Veículo indicado para suporte
básico de vida, ou seja, transporte de pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as seguintes
características: EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais será em
chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna da carroceria, com espessura
mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal
finalidade. Isolamento termo acústico de todas as laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14). -
piso sem emendas, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais
de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de
todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas

flarnbabilidade anti-escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona
jtomica fixa com cintos de segurança; banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; - Iluminação interna com 3

luminárias alogenas no teto e 4 luminárias leds; - tomadas internas - 1 ventildor -l exaustor oxigênio com suporte para cilindro de no mínimo
16 litros,^com válvula e manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre fixado no teto, régua de oxigênio de 3 pontas
com fluxometro / aspirador /umidificador. Serájeita uma abertura com passagem livre entre a cabine e o salão de atendimento, com
passagem livre de 550mm. JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros
temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do
veículo com as mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do
paciente. MACA RETRÀTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema
automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa
peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo
modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança frxos com trava rápida. Possui esse
equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0° a 90°; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5'
sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem
costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado
junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento acima descrito, medindo no mínimo l,910mm, com pés dobráveis, com
rodízios resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da
maca em posição estendida, capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBILIZACÃO: Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para
facilitar o uso de luvas. Des[gn em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas
especificas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o
transporte manual de vitimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kq- Ríqida leve e confortável E
ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Total do Fornecedor: R$ 509.900,0000

t  . Valor Global da Ata: R$ 509.900,0000( ) t necessano detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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